Zatgcznik Nr 12 do SIWZ
jednoczesnie Zatgcznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamowienia.

Przetacznik FC — 2 sztuki miejsce dostawy KZGW

Przetgcznik FC musi by¢ wykonany w technologii FC 16 Gb/s i posiada¢ mozliwos¢ pracy portéw FC z
predkosciami 16, 8, 4, 2 Gb/s z funkcjg autonegocjacji predkosci.

Przetgcznik FC musi posiada¢ minimum 24 sloty na moduty FC. Wszystkie wymagane funkcje muszg by¢
dostepne dla minimum12 portéw FC przefgcznika.

Przetacznik musi by¢ dostarczony wraz z minimum 12 moduty SFP FC 16 Gb/s.

Rodzaj obstugiwanych portéw: D, E,F.

Przetgcznik FC musi mie¢ wysokos¢ maksymalnie 1 RU (jednostka wysokosci szafy montazowej) i szeroko$é
19” oraz zapewnia¢ techniczng mozliwo$¢ montazu w szafie 19”.

Przetgcznik FC musi posiada¢ nadmiarowe wentylatory N+1.

Przetgcznik FC musi byé wykonany w tzw. architekturze ,non-blocking” uniemozliwiajgcej blokowanie sie
ruchu wewnatrz przetagcznika przy petnej predkosci pracy wszystkich portéw.

Przetgcznik musi posiada¢é mechanizm balansowania ruchu miedzy grupami potgczeh tzw. ,trunk” oraz
obstugiwaé grupy potaczen ,trunk” o réznych dtugosciach.

Przetgcznik FC musi udostepniaé ustuge Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu baze danych
nazw serweréw.

Przetgcznik FC musi posiada¢ mozliwos¢ wymiany i aktywacji wersji firmware’'u (zaréwno na wersje wyzszg
jak i na nizszg) w czasie pracy urzadzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urzgdzen w sieci SAN.

Przetgcznik FC musi posiadac¢ wsparcie dla nastepujgcych mechanizméw zwiekszajacych poziom
bezpieczenstwa:
= Listy Kontroli Dostepu definiujgce urzadzenia (przetgczniki i urzgdzenia koncowe) uprawnione do
pracy w sieci Fabric
=  Mozliwo$¢ uwierzytelnienia (autentykaciji) przetacznikow z listy kontroli dostepu w sieci Fabric za
pomocg protokotéw DH-CHAP i FCAP
=  Mozliwo$¢ uwierzytelnienia (autentykacji) urzadzen koncowych z listy kontroli dostepu w sieci
Fabric za pomocg protokotu DH-CHAP
= Kontrola dostepu administracyjnego definiujgca mozliwosé zarzadzania przetgcznikiem tylko z
okreslonych urzgdzen oraz portow
Szyfrowanie potgczenia z konsolg administracyjng. Wsparcie dla SSHv2,
Wskazanie nadrzednych przetgcznikdw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo w sieci typu Fabric.
Konta uzytkownikéw definiowane w srodowisku RADIUS lub LDAP
Szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za pomocg SSL/HTTPS
Obstuga SNMP v3

Przetgcznik FC musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguraciji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym
oraz przez przegladarke internetowg z interfejsem graficznym.

Przetgcznik FC musi mie¢ mozliwos¢ instalacji jednomodowych SFP+ umozliwiajgcych bezposrednie
potagczenie (bez dodatkowych urzgdzen posredniczacych) z innymi przetgcznikami na odlegtosé minimum
10km.

Przetgcznik FC musi zapewni¢ mozliwos¢ jego zarzgdzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz
inband IP-over-FC

Przetgcznik FC musi zapewniaé wsparcie dla standardu zarzgdzajgcego SMI-S v1.1 (powinien zawieraé
agenta SMI-S zgodnego z wersjg standardu v1.1)

Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwosé nadawania adresu IP dla zarzgdzajgcego portu Ethernet za
pomocg protokotu DHCP
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Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwo$é dynamicznego aktywowania portdw za pomocg zakupionych
kluczy licencyjnych.

Przetgcznik FC musi zapewniaé opdznienie przy przesytaniu ramek FC miedzy dowolnymi portami nie
wieksze niz 800ns.

Przetgcznik FC musi zapewniaé sprzetowg obstuge zoningu na podstawie portéw i adreséw WWN

Mozliwos¢é wymiany w trybie ,na gorgco”: minimum w odniesieniu do modutéw portéw Fibre Channel
(SFP+).

Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV).

36 miesiecy gwaranciji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czterogodzinnym czasem reakcji od
przyjecia zgtoszenia. Mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24.

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanat sprzedazy producenta na
terenie kraju.

Szyny do montazu w szafie rack.




