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Wersja Data Autor Zakres zmian

1.00 2017-11-16 |DHI Polska

2.00 2017-11-30 |DHI Polska Uwzglednienie uwag i komentarzy
Zamawiajacego, uzupetnienie

3.00 2017-12-08 | DHI Polska Uwzglednienie uwag i komentarzy
Zamawiajacego do wersji 2.00
Zaktualizowanie procedur o zweryfikowane

3.01 2019-06-13 | DHI Polska w trakcie projektu kryteria i
uszczegotowienie zakresu kontroli

3.02 9019-06-17 | DHI Polska Werslj.a po uwagach Zamawiajgcego do
wersji 3.01
Zaktualizowanie procedur o zweryfikowane

4.00 2019-06-17 | DHI Polska w trakcie projektu kryteria i
uszczegotowienie zakresu kontroli
Uzupetnienie procedur o sposob

5.00 2019-07-24 | DHI Polska przekazywania wersji numerycznej do
kontroli (rozdziat 6.2), na wniosek WZ1
Weryfikacja kryteriéw w zakresie warstw

5.01 2020-02-28 | DHI Polska przestrzennych opracowywanych w
Zadaniu 2
Weryfikacja kryteriéw w zakresie warstw

6.00 2020-03-31 | DHI Polska przestrzennych opracowywanych w
Zadaniu 2
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1. WYKAZ STOSOWANYCH SKROTOW | DEFINICJI

Tabela 1 Wykaz skrotow i definicji

Skrot Rozwiniecie

aMZPiMRP Projekt pn. Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

BP Biblioteka Projektu

BWP Biuro Wsparcia Projektu

Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w

Powodziowa sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim, opubl. w Dz.U.UE L 288/27

GDOS Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GIOS Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Grupa robocza |Grupa robocza ds. przegladu i aktualizacji MZP i MRP

W Instytucja Wdrazajaca; Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

KP Kierownik Projektu

KS Komitet Sterujacy

Kz Kierownik Zadania (Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy)

KZGW Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

Metodyka Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym (WBS: 3.1.14.2)

MGMiZS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej

MPHP10k Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski w skali 1:10000

MR Ministerstwo Rozwoju

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MRP Mapy ryzyka powodziowego

MmS Ministerstwo Srodowiska

MZP Mapy zagrozenia powodziowego

NFOSIGW Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NID Narodowy Instytut Dziedzictwa

PIG Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy

POIS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

PRG Panstwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju

PRNG Panstwowy rejestr nazw geograficznych

Projekt Projekt: Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej / Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej

8]\ Urzad Morski / Urzedy Morskie

UoD Umowa o dofinasowanie Projektu

ustawa Prawo | Ustawa Prawo wodne w wersji wskazanej w tresci:

wodne - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121; lub
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1566.
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Projekt: Przeglgd i aktualizacja map zagroZzenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
Skrot Rozwiniecie
Wody Polskie, |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o ktérym mowa w tekscie nowej ustawy
PGW WP Prawo wodne (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).
WORP Wstepna ocena ryzyka powodziowego
Wykonawca Wykonawca wybrany do realizacji zadan objetych zakresem Projektu:

- Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego;

- Zadanie 2 - Opracowanie MZP i MRP dla innych typdw powodzi (innych niz rzeczne i od
strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych) [o ile zadanie to bedzie realizowane];
- Zadanie 3 - Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;

- Zadanie 4 - Zarzadzanie Projektem;

- Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji.

Zamawiajacy

Skarb Panistwa — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

aMZPiMRP 3.3.7.4 Procedury i kryteria kontroli jakosci 20200331 v6.00.docx




Fundusze BN Panstwowe . . e hy
Europejskie ~ Gospodarstwo Wodne Unia EUrOpe_]Ska X

Infrastruktura i Srodowisko Wody Polskie Fundusz Spéjnosci P

Projekt: Przeglgd i aktualizacja map zagroZzenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

2. WSTEP

Niniejszy dokument przedstawia szczegdtowe procedury i kryteria kontroli jakosci w nastepujacych
zadaniach Projektu:

— Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
— Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji.

Procedury i kryteria jakos$ci produktéw stanowig dokument komplementarny do Procedury
odbiorowej, Planu zarzadzania jakos$cig oraz Procedury zarzadzania jakoscia.

Kontrola jako$ci w Projekcie realizowana bedzie przez Wykonawce zadania 3 oraz Grupe Roboczg,
w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele regionalnych zarzgdéw gospodarki wodnej oraz Zamawiajgcy
(przedstawiciele KZGW). Produkty zadania 5 poddane sg natomiast kontroli przede wszystkim przez
Zespot ds. komunikacji spotecznej PGW WP KZGW, rzecznika prasowego PGW WP KZGW oraz
Wykonawce zadania 3. Kontrola jakosci musi byé rowniez przeprowadzana wewnetrznie przez
Wykonawcéw zadan 1 i 5 przed przekazaniem produktu do odbioru przez Zamawiajgcego lub
do wczesniejszej akceptacji/zatwierdzenia.

3. CEL | ZAKRES PROCEDUR I KRYTERIOW KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli jakosci w Projekcie jest uzyskanie produktéw na oczekiwanym metodycznie
i merytorycznie poziomie, spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego i innych interesariuszy. Biezgca
kontrola jakosci, w odniesieniu do produktéw posrednich, ma prowadzié¢ do wykonania poszczegdlnych
elementow sktadowych produktéw w terminach i z zachowaniem odpowiedniej jakosci.
Nawarstwianie sie btedéw wraz z postepem prac w konsekwencji prowadzitoby do znaczacych
op6znien na etapie odbioru, wynikajacych z korygowania produktéw i powtarzania wykonanych prac
w kolejnych etapach. W perspektywie czasowej realizacji zamdwienia przewidzianej w SIWZ nie mozna
dopusci¢ do takiej sytuacji, gdyz powtarzanie prac mogtoby doprowadzi¢ do opdznienia w realizacji
catego Projektu oraz niedotrzymania termindw, wynikajacych z Dyrektywy Powodziowej i ustawy
Prawo wodne. Kluczowym w tym zakresie jest przygotowanie mozliwie obiektywnych kryteriow
kontroli jakosci i przypisanie ich do odpowiednich produktéw. Kontrola jakosci przede wszystkim
bedzie opieraé sie na weryfikacji zgodnosci poszczegdlnych produktéw z przyjetg Metodyka, Opisami
produktéw (dla produktéw kluczowych) oraz SIWZ.

Warunkiem odbioru poszczegdlnych produktéw bedzie spetnienie okreslonych kryteriéw akceptacji,
w tym pozytywnego przejscia kontroli jakosci. Kryteria akceptacji sg pojeciem szerszym od kryteriéw
jakosciowych, poniewaz okreslajg nie tylko oczekiwania jakosciowe dotyczgce produktéw, ale takze
inne aspekty (np. ilosSciowe, formalne), ktére majg finalnie wptyw na akceptacje produktow
wytworzonych w ramach projektu.

Kryteria akceptacji w zakresie wymagan ilosciowych i formalnych, takich jak:
— termin odbioru produktu, wynikajacy z SIWZ,
— typ produktu,
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— forma produktu,
— liczba produktow, ktéra musi zostac dostarczona,
— ewentualne wymagane wczesniejsze uzgodnienia i ich forma,

zawarte zostaty w Procedurze odbiorowej oraz w Zestawieniu Produktéw, stanowigcym zatgcznik 1
do Procedury odbiorowe;.

W zestawieniu wskazane zostaty produkty kluczowe, dla ktérych nalezy przygotowac opisy produktow,
zgodnie z Planem zarzadzania jakoscia. W Procedurze odbiorowej okreslona zostata nomenklatura
plikéw w odniesieniu do poszczegdlnych typow produktéw, nomenklatura i struktura katalogéw,
jak réwniez zasady znakowania i zapisu danych na nos$nikach elektronicznych oraz wytyczne, co do
wydruku i oprawy/wykonczenia dokumentéw.

Zgodnos¢ z Opisem produktu (dla produktéw kluczowych), odpowiednie nazewnictwo plikdéw
i katalogéw, zgodno$¢ z wytycznymi w zakresie znakowania, zapisu danych, wydruku oraz
oprawy/wykonczenia nalezg do kryteridow akceptacji.

W Procedurze odbiorowej okreslone zostaty ponadto terminy (wyrazone w dniach roboczych)
przewidziane na ztozenie poszczegdlnych produktéw do odbioru, na zgtoszenie uwag przez
Zamawiajgcego, w tym kontrole jakosci po stronie Wykonawcy zadania 3 oraz na skorygowania
produktu przez Wykonawce, z uwzglednieniem dwdch iteracji procesu kontroli.

Szczegdtowe kryteria kontroli jakosci stanowig przedmiot niniejszego dokumentu. Kryteria jakosci
opracowane zostaty w odniesieniu do produktéw koricowych i posrednich.

4. KRYTERIA KONTROLI JAKOSCI PRODUKTOW KONCOWYCH ZADANIA 1

Jako produkty koricowe Zadania 1 w Projekcie okresla sie produkty podlegajgce procedurze odbiorowej
zgodnie z umowa, ktérych wykaz znajduje sie w Zestawieniu Produktéw, stanowigcym zatgcznik 1
do Procedury odbiorowe;.

Kontrola jakosci produktéw koncowych stanowi cze$é¢ procedury odbiorowej. Terminy, sposdb
przekazywania produktéw i wynikow prac do kontroli, tryb zgtaszania i rozpatrywania uwag, szablony
protokotéw odbioru opisane zostaty szczegdétowo w Procedurze odbiorowej wraz z zatgcznikami.

Kontrole jakosci produktéw dokonywane sg przez Wykonawce zadania 3 oraz Zamawiajgcego przy
wspotudziale RZGW. 3 Warunkiem odbioru poszczegdlnych produktéw jest spetnienie wszystkich
okreslonych kryteriéw akceptacji, w tym kryteriéw jakosci.

Szczegdtowe kryteria kontroli jakosci w odniesieniu do produktéw koncowych poszczegdlnych zadan
w Projekcie zestawiono w tabeli 2.
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Tabela 2 Szczegotowe kryteria jakosci dla produktow koricowych Zadania 1

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

I Panstwowe
- Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

*

* X %

* ok

Projekt: Przeglgd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

powodziowego i map ryzyka powodziowego w Il
cyklu planistycznym - wersja w jezyku angielskim

stosowanie pojec¢ zgodnie z angielskg wersja Dyrektywy Powodziowej;

WBS .. aq

e Nazwa produktu Kryteria jakosci produktu

ZADANIE 1.3.1. WERYFIKACJA | AKTUALIZACJA METODYKI OPRACOWANIA MZP | MRP

1.3.14.1 Raport z przegladu metod opracowania map zgodnos¢ zakresu raportu z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;
zagrozenia powodziowego i map ryzyka . . .
powodziowego stosowanych w innych krajach UE kor?trola, czy zostaty poddane analizie wszystkie dokumenty wytworzone w pierwszym cyklu lub nowsze w

panstwach UE;

1.3.14.2 Metodyka  opracowania map  zagrozenia zgodnos¢ zakresu metodyki z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;
powodziowego i map ryzyka powodziowego w Il o ) L ) ) L
cyklu planistycznym sposdb i kryteria kwalifikacji MZP i MRP z | cyklu do wykonania aktualizacji;

1.3.14.3 Metodyka  opracowania map  zagrozenia zgodnosc¢ ttumaczenia z oryginatem;

ZADANIE 1.3.2. INWENTARYZACJA POZYSKANIE | OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PRZEGLADU | AKTUALIZACJI MZP i MRP

Zadanie 1.3.2.1. Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych

1.3.144

Wyniki weryfikacji danych hydrologicznych

kompletnosé zweryfikowanych danych hydrologicznych opracowanych w | cyklu planistycznym;

pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu danych wejsciowych wskazanych w SIWZ:

dobowe sumy opadu z ostatnich 30 lat, ze stacji potozonych w rejonie analizowanej zlewni;
hietogramy opadoéw historycznych, ktére wywotaty dwa najwieksze wezbrania w ostatnich 30 latach z

dostepnym krokiem czasowym (godzina, doba);

przeptywy maksymalne roczne z minimum 30 lat dla stacji wodowskazowych na ciekach, dla ktérych bedg

opracowane MZP i MRP;

hydrogramy przeptywow i standw wody oraz krzywe natezenia przeptywu dla co najmniej 2 najwiekszych
wezbran, ktore wystgpity w ostatnich 30 latach — na potrzeby kalibracji i weryfikacji modelu;
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WBS
produktu

Nazwa produktu

Kryteria jakosci produktu

zgodnos¢ z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,,Metodyka obliczania przeptywdéw i opadéw maksymalnych o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji
modeli transformacji opadu w odptyw” lub opisem metody alternatywnej zgtoszonej przez Wykonawce jako
odstepstwo, w zakresie:

e badania jednorodnosci serii czasowych przeptywéw lub opadéw dobowych maksymalnych rocznych,

e wyznaczania $Sredniego w zlewni opadu maksymalnego rocznego o zadanym prawdopodobienstwie
przewyzszenia,

e wyznaczania przeptywéw maksymalnych rocznych o zadanym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
przekrojach wodowskazowych,

e zastosowanych metod uzupetniania i przenoszenia przeptywow,

e metody obliczania przeptywéw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
zlewniach niekontrolowanych,

e zastosowanych modeli transformacji opadu w odptyw,

dla warstw przestrzennych — kompletnos¢ danych, poprawnosé¢ struktury danych, uktadu wspoétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletnos¢, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny);

dla plikéw xIsx (zestawienie odcinkéw rzek z wynikiem weryfikacji danych hydrologicznych) — poprawnosé¢
wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

Zadanie 1.3.2.2. Inwentaryzacja inwestycji majacych wptyw na

zasieg obszaréw zagrozenia powodziowego

1.3.145

Raport z wykonania inwentaryzacji zmian
majacych wpltyw na zasieg obszaréw zagrozenia

powodziowego

uwzglednienie wynikéw wstepnej inwentaryzacji dokonanej przez Zamawiajacego;
uwzglednienie wynikéw ankietyzacji przeprowadzonej w ramach przegladu i aktualizacji WORP;
zgodnosc¢ zastosowanych metod i kryteriéw inwentaryzacji, pozyskania oraz weryfikacji danych z Metodyka;

dla warstw przestrzennych — kompletnos$¢ danych, poprawnosc¢ struktury danych, uktadu wspétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéow (kompletno$é, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny);
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zmiane poziomu zagrozenia powodziowego

WBS
N ki K ia jakosci ki
A azwa produktu ryteria jakosci produktu
dla plikéw xIsx poprawnosc wypetnienia pol typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;
1.3.14.6 Dokumentacja inwestycji majgcych wptyw na kompletnos¢ pozyskanej dokumentacji w stosunku do listy inwestycji wptywajgcych na zmiane poziomu zagrozenia

powodziowego;

kompletnosé i jakos$é pozyskanych danych odpowiednia do przeprowadzenia modelowania hydraulicznego;

ZADANIE 1.3.3. PRZEGLAD MZP i MRP

Zadanie 1.3.3.1. Wykonanie przegladu MZP i MRP

1.3.14.7

Projekt raportu z wykonania przeglagdu map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego

zgodnos¢ z SIWZ, Metodykg oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;

uwzglednienie inwentaryzacji danych oraz inwestycji, wykonanej w ramach zadania 1.3.2;

uwzglednienie uwag zgtoszonych w I cyklu planistycznym (pisma organéw administracji);

uwzglednienie zakresu rzek do aktualizacji wskazanego w SIWZ przez Zamawiajgcego (zad. 1.3.5, 1.3.6. A);

okreslenie zakresu obszarowego przewidywanych zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego w odniesieniu do wersji
numerycznej (warstwy zawierajgce: rzeki lub odcinki rzek oraz obszary zagrozenia powodziowego do aktualizacji, z
przypisanymi informacjami, co do przyczyn oraz zakresu zmian) i kartograficznej (ramki arkuszy przewidywanych do
aktualizacji, z podziatem na poszczegdlne scenariusze powodziowe) MZP i MRP;

dla warstw przestrzennych — kompletnos¢ danych, poprawnosé¢ struktury danych, uktadu wspétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletno$é, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny);dla plikdow xlsx poprawnosé
wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

dla map pogladowych przedstawiajgcych zakres aktualizacji MZP i MRP (dla obszaru catego kraju, w podziale na
regiony wodne oraz na wojewddztwa) - zgodnos¢ tresci map z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym, czytelnos¢
map, redakcja kartograficzna;
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sporzadzenia nowych MZP i MRP

WBS .. a-q
produktu Nazwa produktu Kryteria jakosci produktu
1.3.14.8 Wykaz danych niezbednych do aktualizacji i | — dla warstw przestrzennych — kompletno$é danych, poprawnosé struktury danych, uktadu wspétrzednych, zasiegu

przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletno$¢, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny);

dla plikow xlsx poprawnos¢ wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

Zadanie 1.3.3.2. Konsultacje przegladu MZP i MRP z wiasciwymi

organami

1.3.14.9

Raport z wykonania przeglagdu map zagrozenia

powodziowego i map ryzyka powodziowego

przygotowanie projektu pisma (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) przekazujgcego wyniki
przegladu do wojewoddw i marszatkdw wojewddztw (do kazdego z osobna), wraz z prosbg o wyrazenie opinii;

przygotowanie zatgcznikéw do pisma — nosniki danych z projektem raportu wraz z zatgcznikami (w formie
elektronicznej do odczytu — pliki pdf oraz warstw przestrzennych shp), do przekazania organom do konsultacji;

przygotowanie zestawienia (w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym) uwag zgtaszanych przez wojewoddw i
marszatkéw wojewddztw wraz z odpowiedziami i uzasadnieniem oraz uzgodnienie ich z Zamawiajgcym;

przygotowanie projektu pisma (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) do wojewoddw i marszatkow
wojewddztw (do kazdego z osobna) przekazujgcego odpowiedzi na zgtoszone uwagi;

kompletno$¢ korespondencji przez poréwnanie z wykazem wojewoddw i marszatkéw wojewddztw;
kompletnos$¢ odpowiedzi na zgtoszone uwagi;
weryfikacja tresci odpowiedzi i uzasadnien przedstawionych przez Wykonawce zadania 1;

zgodnos$¢ zakresu ostatecznej wersji raportu z wykonania przeglagdu MZP i MRP z SIWZ, Metodyka oraz
uzgodnieniami z Zamawiajacym;

dla warstw przestrzennych — kompletnos$¢ danych, poprawnosc¢ struktury danych, uktadu wspdétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéow (kompletno$é, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny);

dla map pogladowych przedstawiajgcych zakres aktualizacji MZP i MRP - zgodno$¢ tresci map z SIWZ oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, czytelno$¢ map, redakcja kartograficzna;
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WBS e A3
A Nazwa produktu Kryteria jakosci produktu
ZADANIE 1.3.4 HARMONOGRAM OPRACOWANIA MZP | MRP
1.3.14.10 | Harmonogram opracowania MZP i MRP zgodnos¢ zakresu harmonogramu z SIWZ i uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

zgodnosc zakresu opracowania MZP i MRP wskazanego w harmonogramie z zatgcznikami do SIWZ (zad. 1.3.6 A i B),
wynikami przeglagdu MZP i MRP (zad. 1.3.6 C) oraz obszarami wskazanymi do opracowania MZP i MRP w ramach
aWORP (zad. 1.3.6 D);

uwzglednienie zakresu i terminéw odbioréw etapow czgstkowych zadan 1.3.6i1.3.7;

uwzglednienie nastepstwa produktow;

zachowanie podziatu zlewniowego;

wielkos¢ partii danych do przekazania w poszczegdlnych etapach (zadanie 1.3.6);

opracowanie wyciggu z harmonogramu, zawierajgcego zakres i terminy odbioru etapéw zadania 1.3.6 oraz 1.3.7;
dla plikéw xlIsx poprawnos¢ wypetnienia pol typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

dla warstw przestrzennych obrazujacych postepy w realizacji prac w poszczegdlnych zadan i ich etapéw oraz
pozyskaniu danych wejsciowych, uwzglednionych w harmonogramie — kompletnos¢ danych, poprawnosé¢ struktury
danych, ukfadu wspodtrzednych, zasiegu przestrzennego, wypetnienia atrybutéow (kompletnosé, wartosci
stownikowe), geometrii (multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ
geometryczny);

opracowanie plikdw okreslajgcych symbolike poszczegdlnych warstw w formacie lyr;

dla map pogladowych przedstawiajgcych postep prac — zgodnos¢ treSci map z SIWZ oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym, czytelno$¢ map, redakcja kartograficzna;

ZADANIE 1.3.5 AKTUALIZACJA MZP i MRP Z | CYKLU PLANISTYCZNEGO - CZESC |

Zadanie 1.3.5.1. Wyznaczenie obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego

1.3.14.11

Modele hydrauliczne

Szczegotowe kryteria jakosSci opisane zostaty w rozdziale dot. produktédw posrednich.
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powodziowego w  wyniku modelowania
hydraulicznego [dla poda¢ nazwe rzeki)
[w przypadku przeprowadzenia modelowania
hydraulicznego w ramach zad. 1.3.5. czesc 1]

WBS
N ki K ia jakosci ki
A azwa produktu ryteria jakosci produktu
1.3.14.12 | Warstwy przestrzenne
1.3.14.13 | Raport z wyznaczenia obszaréw zagrozenia

Zadanie 1.3.5.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektéw MZP i MRP

1.3.14.15

Warstwy przestrzenne MZP i MRP

zgodnos¢ zakresu prac z SIWZ (zatgcznik 8) oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

zgodnos¢ z metodykg opracowania MZP i MRP w | cyklu planistycznym oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

dla warstw przestrzennych — kompletnos¢ danych, poprawnosc struktury danych, uktadu wspoétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletnos¢, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny), zaleznosci topologicznych
(zawieranie sie, przecinanie sie, wspétliniowos¢, przestrzenna réwnosé, ciagtosé poszczegdlnych warstw) —
szczegbtowe kryteria jakoSci warstw przestrzennych opisano w rozdziale 6;

1.3.14.16

Biblioteka stylow i symboli

zgodnos$¢ przyjetych styldw i symboli z Metodykg opracowania MZP i MRP w | cyklu planistycznym oraz
uzgodnieniami z Zamawiajacym;

Zadanie 1.3.5.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MZP i MRP

1.3.14.17

Wersje kartograficzne projektow MzZP

zgodnosc¢ zakresu prac z SIWZ (zatgcznik 8) oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;
zgodnosc¢ poszczegdlnych elementéw z Metodyka opracowania MZP i MRP w | cyklu planistycznym;

zgodnos$¢ nazw plikéw z szablonem, wtasciwy uktad wspdtrzednych ptaskich oraz skala mapy, identyfikator
scenariusza;

potozenie, kolor oraz wielkos¢ tytutu, godta, skali, podziatki liniowej, siatki kartograficznej i kilometrowej, legendy,
uktadu arkuszy, logotypu Zamawiajgcego;
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WBS .. a-A
A Nazwa produktu Kryteria jakosci produktu
zgodnos¢ znakdw zamieszczonych na mapie ze znakami w legendzie;
wykonanie redakcji kartograficznej;
1.3.14.18 | Wersje kartograficzne projektéw MRP zgodnos¢ zakresu prac z SIWZ (zatacznik 8) oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;

zgodnosc¢ poszczegdlnych elementéw z Metodyka opracowania MZP i MRP w | cyklu planistycznym;

zgodnos¢ nazw plikow z szablonem, witasciwy uktad wspdtrzednych ptaskich oraz skala mapy, identyfikator
scenariusza;

potozenie, kolor oraz wielko$¢ tytutu, godta, skali, podziatki liniowej, siatki kartograficznej i kilometrowej, legendy,
uktadu arkuszy, logotypu Zamawiajgcego;

zgodnos¢ znakéw zamieszczonych na mapie ze znakami w legendzie;

wykonanie redakcji kartograficznej;

Zadanie 1.3.5.5. Raport z wykonania przegladu i aktualizacji MZP

i MRP - czes$¢ |

administracji - czesc |

1.3.14.19 | Raport z wykonania przegladu i aktualizacji map zgodnos¢ zawartosci i kompletnosci raportu z SIWZ i uzgodnieniami z Zamawiajacym;
zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego - czes¢ |
Zadanie. 1.3.5.6. Przygotowanie zestawow danych MZP i MRP dla organéw administracji - czes¢ |
1.3.14.20 | Zestawy danych MZP i MRP dla organdéw kompletno$¢ przygotowanych zestawdw danych w odniesieniu do wykazu organéw administracji;

zgodnosc¢ zakresu danych z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;

wtasciwy dobdr nosnikéw do wolumenu przekazywanych danych, brak kompresji, poprawnos¢ nagrania zestawdow
danych (czy pliki nie s uszkodzone);
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WBS .. a-q
A Nazwa produktu Kryteria jakosci produktu
— prawidtowo zaadresowane koperty/paczki do wysytki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przygotowanie
rozdzielnikdw zawierajacych wszystkie organy administracji, ktére otrzymaja mapy, w podziale na organ
przekazujgcy dane (Prezes KZGW, dyrektorzy RZGW);
1.3.14.21 | Wykaz organdéw administracji — kompletnos¢ wykazu z listg organéw, do ktérych wg ustawy Prawo wodne przekazywane sa MZP i MRP;

— dla plikéw xlIsx zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

Zadanie. 1.3.5.7 Przygotowanie raportu dla Komisji Europejskiej z przegladu i aktualizacji MZP i MRP - czesc |

1.3.14.22 | Raporty do Komisji Europejskiej - czesc | — zgodno$¢ ze schematami raportowymi w | cyklu planistycznym;

— przygotowanie oddzielnych raportow dla obszaréw dorzeczy;

— zgodnosc¢ nazw plikéw z wytycznymi;

— kompletnosc¢ i prawidtowos¢ wypetnienia pdl w bazie danych;

— poprawnos¢ nadania koddw obiektéw w nawigzaniu do poprzednich raportéw, zgodnosc z ustalong strukturg kodu;
— poprawnos¢ wyznaczenia liczby oséb potencjalnie zagrozonych powodzig;

— poprawno$¢ wyznaczenia liczby instalacji, o ktérych mowa w zatgczniku | do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24
wrzesnia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby
spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w przypadku powodzi, potencjalnie zagrozonych powodzig (zgodnie z
Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen);

— poprawnos$¢ nadania kodéw w zakresie typu powodzi, mechanizmu powstawania powodzi, typu negatywnych
konsekwencji dla dziatalnosci gospodarczej, typu negatywnych konsekwencji dla srodowiska, typu instalacji, o
ktérych mowa w zatgczniku | do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzes$nia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w
przypadku powodzi, potencjalnie zagrozonych powodzig (zgodnie z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen);
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WBS
produktu

Nazwa produktu

Kryteria jakosci produktu

poprawnos¢ przygotowania plikdw shp zgodnie z wytycznymi KE (uktad wspdtrzednych, kontrola wystepowania
obiektow wieloczesciowych, zgodnos¢ ilosciowa obiektéw w pliku shp z raportowanymi w pliku mdb);

poprawnos¢ konwersji plikéw shp do plikow gml;
poprawnos¢ przygotowania metadanych;

poprawnos¢ konwersji plikbw mdb do xml na podstawie walidacji plikdw narzedziem KE;

ZADANIE 1.3.6. OPRACOWANIE MAP ZAGROZENIA POWODZIOWEGO

Zadanie 1.3.2.1. Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych

1.3.14.23

Raporty z opracowania danych hydrologicznych

pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wejsciowych danych hydrologicznych i meteorologicznych wskazanych
w SIWZ:

e dobowe sumy opadu z ostatnich 30 lat, ze stacji potozonych w rejonie analizowanej zlewni;

e hietogramy opadoéw historycznych, ktére wywotaty dwa najwieksze wezbrania w ostatnich 30 latach z
dostepnym krokiem czasowym (godzina, doba);

e przeptywy maksymalne roczne z minimum 30 lat dla stacji wodowskazowych na ciekach, dla ktérych beda
opracowane MZP i MRP;

e hydrogramy przeptywow i stanéw wody oraz krzywe natezenia przeptywu dla co najmniej 2 najwiekszych
wezbran, ktore wystgpity w ostatnich 30 latach — na potrzeby kalibracji i weryfikacji modelu;

zgodnos¢ z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,,Metodyka obliczania przeptywéw i opadéw maksymalnych o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji
modeli transformacji opadu w odptyw” lub opisem metody alternatywnej zgtoszonym przez Wykonawce jako
odstepstwo, w zakresie:

e badania jednorodnosci serii czasowych przeptywoéw lub opadéw dobowych maksymalnych rocznych,
e wyznaczania S$redniego w zlewni opadu maksymalnego rocznego o zadanym prawdopodobienstwie
przewyzszenia,
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produktu

Nazwa produktu

Kryteria jakosci produktu

e wyznaczania przeptywow maksymalnych rocznych o zadanym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
przekrojach wodowskazowych,

e zastosowanych metod uzupetniania i przenoszenia przeptywow,

e metody obliczania przeptywdéw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
zlewniach niekontrolowanych,

e zastosowanych modeli transformacji opadu w odptyw,

poprawnos¢ opracowania modeli hydrologicznych (przyjeta schematyzacja zlewni, wyznaczenie opadu efektywnego
metodg SCS — zakres przyjetych parametréw CN, przyjeta metoda transformacji opadu w odptyw i jej parametry);

dla warstw przestrzennych — kompletnos¢ danych, poprawnosc¢ struktury danych, uktadu wspoétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletnos¢, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny);

dla plikéw xIsx poprawnos¢ wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

Zadanie 1.3.2.3. Pomiary przekrojow poprzecznych, parametréw obiektéw mostowych i hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych

1.3.14.24

Pomiary przekrojéw poprzecznych, parametréw
obiektow mostowych i hydrotechnicznych, watéw
przeciwpowodziowych

Szczegbtowe kryteria jakosci opisane zostaty w rozdziale dot. produktéw posrednich.

Zadanie 1.3.6.1. Wyznaczenie obszarow zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego

1.3.14.25 | Modele hydrauliczne
1.3.14.26 | Warstwy przestrzenne
1.3.14.27 | Raport z wyznaczenia obszaréw zagrozenia

powodziowego w  wyniku  modelowania
hydraulicznego [dla ... podac nazwe rzeki)

Szczegdtowe kryteria jakosci opisane zostaty w rozdziale dot. produktédw posrednich.

Zadanie 1.3.6.2. Konsultacje obszaréw zagrozenia powodziowego z wtasciwymi organami
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1.3.14.28 | Zestawienie uwag z przeprowadzonych przygotowanie projektéw pism (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) przekazujgcych dane (w postaci
konsultacji obszaréw zagrozenia powodziowego z warstw przestrzennych wykonanych w ramach zadania 1.3.6.1) do wojewoddw i marszatkéw wojewddztw (do
witasciwymi organami kazdego z osobna), wraz z prosba o wyrazenie opinii;
przygotowanie zatgcznikdéw do pism — nosniki danych z warstwami przestrzennymi oraz dokument opisowy, do
przekazania organom do konsultacji;
przygotowanie zestawienia (w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym) uwag zgtaszanych przez wojewoddw i
marszatkdw wojewddztw wraz z propozycjami odpowiedzi i uzasadnieniem oraz uzgodnienie ich z Zamawiajgcym;
przygotowanie projektéw pism (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) do wojewoddw i marszatkow
wojewddztw (do kazdego z osobna), przekazujgcych odpowiedzi na zgtoszone uwagi;
kompletnosc korespondencji przez poréwnanie z wykazem wojewodow i marszatkow wojewddztw;
kompletno$¢ odpowiedzi i uwzglednienia zgtoszonych uwag;
1.3.14.25 | Modele hydrauliczne po  konsultacjach  z uwzglednienie zgtoszonych uwag w modelowaniu hydraulicznym;
witasciwymi organami » ) . )
kompletnos¢ przekazanych modeli hydraulicznych po konsultacjach;
1.3.14.26 | Warstwy przestrzenne uwzglednienie zgtoszonych uwag w warstwach przestrzennych;
kompletnos¢ danych, poprawnos¢ struktury danych, uktadu wspotrzednych, zasiegu przestrzennego, wypetnienia
atrybutow (kompletnosé, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez
reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny), zaleznosci topologicznych (zawieranie sig, przecinanie sie,
wspotliniowos¢, przestrzenna réwnosé, ciggtosé poszczegdlnych warstw) — szczegétowe kryteria jakosci warstw
przestrzennych opisano w rozdziale 6;
1.3.14.27 | Raport z wyznaczenia obszaréw zagrozenia uwzglednienie zgtoszonych uwag w raporcie;
powodziowego w  wyniku  modelowania » i .
hydraulicznego [dla ... poda¢ nazwe rzeki] kompletno$é przekazanych raportéw po konsultacjach;
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Zadanie 1.3.6.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektéw MzZP
1.3.14.29 | Warstwy przestrzenne MZP — zgodno$¢ z metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

— zgodnos¢ zakresu opracowania z obszarami wskazanymi w WORP (na podstawie Raportu z wykonania wstepnej
oceny ryzyka powodziowego oraz warstwy OB_POTENCJAL_ZL) —dla zadania 1.3.6 Ai B;

— zgodnosc zakresu opracowania z obszarami wskazanymi do aktualizacji MZP w ramach przegladu — dla zadania 1.3.6
G

— zgodnos¢ zakresu opracowania z obszarami wskazanymi w aWORP — dla zadania 1.3.6 D;

— weryfikacja kilometraza rzek z | cyklu planistycznego;

— opracowanie kilometraza rzek na odcinkach wskazanych do wykonania nowych MZP i MRP w Il cyklu planistycznym;

— weryfikacja przebiegu watéw przeciwpowodziowych — z wykorzystaniem BDOT10k, NMT LIDAR, pomiaréw
geodezyjnych (gdzie dostepne) oraz informacji od administratoréw; uwzglednienie tylko obiektéw, ktére stanowia
waty przeciwpowodziowe w $wietle ustawy Prawo wodne;

— opracowanie plikdw okreslajgcych symbolike poszczegdlnych warstw w formacie lyr;

— dla warstw przestrzennych — kompletnos¢ danych, poprawnosc¢ struktury danych, uktadu wspoétrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletno$¢, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny), zaleznosci topologicznych
(zawieranie sie, przecinanie sie, wspdtliniowos¢, przestrzenna réwnos$é, ciggtos¢ poszczegdlnych warstw) —
szczegbtowe kryteria jakosci warstw przestrzennych opisano w rozdziale 6;

1.3.14.30 | Biblioteka styléw i symboli — zgodnosc przyjetych stylow i symboli z Metodyka;
Zadanie 1.3.6.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MzZP
1.3.14.31 | Wersje kartograficzne projektéw MZP — zgodnosc¢ poszczegdlnych elementow z Metodyka opracowania MZP i MRP w |l cyklu planistycznym;
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zgodnos¢ zakresu opracowania z obszarami wskazanymi w WORP (na podstawie Raportu z wykonania wstepne;j
oceny ryzyka powodziowego oraz warstwy OB_POTENCJAL_ZL) — dla zadania 1.3.6 A i B; zgodnos$¢ zakresu
opracowania z obszarami wskazanymi do aktualizacji MZP w ramach przeglagdu — dla zadania 1.3.6 C;

zgodnosc¢ zakresu opracowania z obszarami wskazanymi w aWORP — dla zadania 1.3.6 D;

zgodnos¢ nazw plikow z szablonem:
godto arkusza__rodzaj mapy_scenariusz powodziowy_wersja_typ pliku.rozszerzenie;

uktad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992, skala mapy 1:10000;

zgodnos¢ zakresu, rozmieszczenia oraz wyglagdu elementéw pozaramkowych z Metodyka, Rozporzadzeniem oraz
uzgodnieniami z Zamawiajacym;

zgodnosc zakresu i wyglagdu elementéw w ramce gtdwnej mapy z Metodyka, Rozporzadzeniem oraz uzgodnieniami
z Zamawiajacym;

zgodnosc¢ znakdw zamieszczonych na mapie ze znakami w legendzie;
wykonanie redakcji kartograficznej;
dla plikéw pdf:

e poprawnosé nazewnictwa plikdw, struktury katalogowe;j;
o kompletnos$¢ elementéw na wydruku do pdf;
e przyjeta rozdzielczos¢ wydruku, paleta koloréw oraz kompresja;

dla plikéw geotiff:

e poprawnos¢ nazewnictwa plikdw, struktury katalogowej;

e kompletnos$¢ elementéw na wydruku do geotiff;

e przyjeta rozdzielczo$¢ wydruku, paleta koloréw oraz kompresja;

e arkusz mapy w pliku geotiff powinien posiada¢ georeferencje;

e wpasowanie arkusza mapy zgodne z arkuszem o takim samym godle zwigzanym z podziatem arkuszowym map
topograficznych w skali 1:10 000, w uktadzie PL-1992, o ktérym mowa w przepisach o panstwowych systemach
odniesien przestrzennych;
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e pole pozaramkowe powinno zawiera¢ obraz kartograficzny sasiednich arkuszy map zagrozenia i ryzyka
powodziowego w tym samym scenariuszu, celem unikniecia powstania pola no data oraz nie przypisanych pikseli
na stykach pomiedzy arkuszami;

ZADANIE 1.3.7. OPRACOWANIE MAP RYZYKA POWODZIOWEGO

Zadanie 1.3.7.1. Opracowanie warstw przestrzennych projektéw MRP

1.3.14.32 | Warstwy przestrzenne MRP — zgodno$¢ z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

— zgodnos¢ zakresu opracowania MRP z zakresem wykonanych MZP; pozyskanie danych wejsciowych w zakresie
wskazanym w metodyce MRP, kompletnos¢ i aktualnosé pozyskanych danych;

— transformacja danych wejsciowych do struktury i formatu bazy danych MRP;

— kompletnosé danych, poprawnos¢ struktury danych, uktadu wspétrzednych, zasiegu przestrzennego, wypetnienia
atrybutow (kompletnosé¢, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez
reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny), zaleznosci topologicznych (zawieranie sie, przecinanie sie,
wspotliniowos¢, przestrzenna rownosé, ciggtosé poszczegdlnych warstw) — szczegotowe kryteria jakosci warstw
przestrzennych opisano w rozdziale 6;

— opracowanie plikdw okreslajgcych symbolike poszczegdlnych warstw w formacie lyr;

1.3.14.33 | Biblioteka stylow i symboli — zgodnos¢ przyjetych stylow i symboli z Metodyka;

Zadanie 1.3.7.2. Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MRP

1.3.14.34 | Wersje kartograficzne projektéw MRP — zgodnos¢ poszczegdlnych elementdw z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym;
— zgodnosc zakresu opracowania MRP z zakresem wykonanych MZP;

— zgodnos¢ nazw plikdw z szablonem:
godto arkusza_rodzaj mapy_scenariusz powodziowy_wersja_typ pliku.rozszerzenie;

— uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992, skala mapy 1:10000;
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— zgodnos¢ zakresu, rozmieszczenia oraz wygladu elementéow pozaramkowych z Metodyka, Rozporzadzeniem oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

— zgodnosc zakresu i wygladu elementéw w ramce gtéwnej mapy z Metodyka, Rozporzadzeniem oraz uzgodnieniami
z Zamawiajacym;

— zgodnos¢ znakdw zamieszczonych na mapie ze znakami w legendzie;
— wykonanie redakcji kartograficznej;
— dla plikéw pdf:

e poprawnos¢ nazewnictwa plikdw, struktury katalogowej;
e kompletnos¢ elementéw na wydruku do pdf;
e przyjeta rozdzielczo$¢ wydruku, paleta kolorow oraz kompresja;

— dla plikéw geotiff:

e poprawnosé nazewnictwa plikdw, struktury katalogowej;

o kompletnos¢ elementéw na wydruku do geotiff;

e przyjeta rozdzielczo$¢ wydruku, paleta koloréw oraz kompresja;

e arkusz mapy w pliku geotiff powinien posiadac georeferencje;

e wpasowanie arkusza mapy zgodne z arkuszem o takim samym godle zwigzanym z podziatem arkuszowym map
topograficznych w skali 1:10 000, w uktadzie PL-1992, o ktérym mowa w przepisach o panstwowych systemach
odniesien przestrzennych;

e pole pozaramkowe powinno zawiera¢ obraz kartograficzny sasiednich arkuszy map zagrozenia i ryzyka
powodziowego w tym samym scenariuszu, celem unikniecia powstania pola no data oraz nie przypisanych pikseli
na stykach pomiedzy arkuszami;

ZADANIE 1.3.8. OPRACOWANIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MZP i MRP

1.3.14.35 | Baza danych MZP i MRP — zgodno$¢ zawartosci i struktury bazy danych z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym,
Metodyka opracowania map od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych oraz Metodyka opracowania
MZP i MRP dla innych typdw powodzi (jezeli Zadanie 2 zostanie zrealizowane);
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opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP w formacie *.shp, w ukfadzie wspdtrzednych ptaskich
prostokatnych PL-1992, dodatkowo przekazanie wersji numerycznej w formacie geobazy ESRI wraz z narzedziami do
migracji miedzy formatami danych;
poprawnos¢ nazewnictwa, struktury katalogowej;
kompletnos¢ bazy danych w odniesieniu do odcinkéw rzek (baza danych powinna obejmowac wszystkie MZP i MRP,
opracowane w | i Il cyklu planistycznym tgcznie) — zgodnos¢ z obszarami, dla ktérych opracowano MZP i MRP w
ramach zadan 1.3.5-1.3.7;
uwzglednienie bazy danych map od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych, przekazanych przez
dyrektoréw Urzedow Morskich;
uwzglednienie bazy danych z zadania 2: Opracowanie MZP i MRP dla innych typéw powodzi (innych niz rzeczne i od
strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych), przekazanych przez Wykonawce zadania 2 (jezeli Zadanie 2
zostanie zrealizowane);
opracowanie plikdw okreslajacych symbolike poszczegdlnych warstw w formacie lyr;

1.3.14.36 | Biblioteka stylow i symboli zgodnos¢ przyjetych styldw i symboli z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym, Metodyka
opracowania map od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych oraz Metodykg opracowania MZP i MRP dla
innych typow powodezi (jezeli Zadanie 2 zostanie zrealizowane);

1.3.14.37 | Metadane zgodnos¢ opracowanych metadanych z Dyrektywga INSPIRE;
zgodnos$¢ metadanych z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym, Metodyka opracowania map
od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych oraz Metodyka opracowania MZP i MRP dla innych typéw
powodzi (jezeli Zadanie 2 zostanie zrealizowane);
kompletnos¢ opracowanych metadanych;

ZADANIE 1.3.9. OPRACOWANIE WERSJI KARTOGRAFICZNYCH MZP i MRP
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1.3.14.38 | Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowanie skorowidza (w postaci warstwy przestrzennej) arkuszy map, dla ktérych MZP i MRP z | cyklu pozostaty
bez zmian, a gdzie nastgpity zmiany lub zostaty opracowane nowe mapy;
kompletnosc plikéw (poprzez poréwnanie ze skorowidzem map);
poprawnos¢ nazewnictwa plikow, struktury katalogowej;
kompletno$¢ elementéw na wydruku do pdf/geotiff;
przyjeta rozdzielczo$¢ wydruku, paleta koloréw oraz kompresja;
uwzglednienie wersji kartograficznych map od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych, przekazanych
przez dyrektorow Urzeddéw Morskich;
uwzglednienie wersji kartograficznych map opracowanych w ramach zadania 2: Opracowanie MZP i MRP dla innych
typédw powodzi (innych niz rzeczne i od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych), przekazanych przez
Wykonawce zadania 2 (jezeli Zadanie 2 zostanie zrealizowane);
przygotowanie wzorcowych wydrukéw map dla kazdego scenariusza (po 4 arkusze dla kazdego rodzaju map,
scenariusza i typu powodzi); wydruki o wymiarach wskazanych w Rozporzadzeniu, z zachowaniem prawidtowej
kolorystyki map, na papierze o gramaturze 170 g/m?, foliowane;
1.3.14.39 | Narzedzie do generowania wersji kartograficznych mozliwos¢ uruchomienia narzedzia oraz poprawno$¢ dziatania;
MZP i MRP
narzedzie powinno spetnia¢ warunki i wymagania zgodnie z SIWZ:
a) narzedzie ma umozliwia¢ wygenerowanie na podstawie bazy danych MZP i MRP wersji kartograficznej MZP i
MRP zgodnej z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym;
b) w przypadku koniecznosci zastosowania do generowania wersji kartograficznych danych dodatkowych lub
danych o zmodyfikowanej formie w stosunku do bazy danych MZP i MRP musi to zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym; zmodyfikowane oraz dodatkowe dane stuzgce generowaniu wersji kartograficznej map musza
zostadé dostarczone Zamawiajacemu wraz z narzedziem;

aMZPiMRP 3.3.7.4 Procedury i kryteria kontroli jakosci 20200331 v6.00.docx

24



Fundusze I Panistwowe . . N
EUI"OPEJSkie N  Gospodarstwo Wodne Unia Europejska oty
Infrastruktura i Srodowisko Wody Polskie Fundusz Spéjnosci F o n”

Projekt: Przeglgd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

WBS

produktu Nazwa produktu Kryteria jakosci produktu

c) wygenerowana za pomocg harzedzia wersja kartograficzna MZP i MRP danego arkusza w danym scenariuszu
powodziowym musi odpowiadac wersji kartograficznej tego samego arkusza i scenariusza powodziowego MZP i
MRP wykonanego w wyniku prac realizowanych w zadaniu: 1.3.6.4 lub 1.3.7.2; réwniez w zakresie podktadu
topograficznego, siatek kartograficznych, ramek i elementéw pozaramkowych, itp.;

d) narzedzie powinno umozliwia¢ Zamawiajgcemu odtworzenie wersji kartograficznych poszczegdlnych MZP i MRP
wykonanych w wyniku prac realizowanych w zadaniach 1.3.6.4 i 1.3.7.2, jak rdwniez generowanie
zaktualizowanych obrazéw kartograficznych w oparciu o zmodyfikowanga baze danych MZP i MRP;

— szczegotowosé opisu narzedzia m.in. pod wzgledem jego uzytkowania;;
—  w plikach konfiguracyjnych kompozycji mxd powinny by¢ zapisane:

e pofaczenia wzgledne (relative path) do danych wektorowych (wraz z odpowiednio skonfigurowang
resymbolizacja oraz etykietowaniem); dane wektorowe powinny by¢ zgodne ze struktura atrybutowg map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

e pofaczenie wzgledne do rastra podktadu topograficznego;

e ramka mapy, legenda, opisy pozaramkowe, siatki kartograficzne w oknie layout programu ArcGlIS;

— zapisany w pliku *.mxd obraz kartograficzny mapy zagrozenia powodziowego lub mapy ryzyka powodziowego
wykonany dla danego arkusza i danego scenariusza mapy musi odpowiadac obrazowi kartograficznemu tego samego
arkusza i scenariusza mapy dostarczonego przez Wykonawce zadania 1 w postaci pliku pdf;

ZADANIE 1.3.10. RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLADU | AKTUALIZACJI MZP i MRP

1.3.14.40 | Raport z wykonania przegladu i aktualizacji map | —  zgodnoé¢ zawartoéci raportu z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego — uwzglednienie podsumowania raportéw sporzadzonych przez dyrektorow urzedéw morskich oraz Wykonawcy

zadania 2 (jezeli Zadanie 2 zostanie zrealizowane);

— uwzglednienie zagadnien wymaganych nowymi schematami raportowymi w odniesieniu do wymaganych opiséw
zagadnien zawartych w raporcie do KE;
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1.3.14.41 | Raport z wykonania przegladu i aktualizacji map | — zgodno$é ttumaczenia z oryginatem;
zagrozenia powodziowego i map ryzyka | — stosowanie poje¢ zgodnie z angielskg wersja Dyrektywy Powodziowej;

powodziowego — wersja w jezyku angielskim

ZADANIE 1.3.10.1. Analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego

1.3.14.42 | Raport z wykonania przegladu i aktualizacji map | — zgodnosé zawartosci raportu z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego. Aneks — Analiza zmian zagrozenia | — dla zatgcznikdéw w postaci plikéw shp — kompletnos¢ danych, poprawnos¢ struktury danych, uktadu wspotrzednych,
i ryzyka powodziowego zasiegu przestrzennego, wypetnienia atrybutéw (kompletnosé, wartosci stownikowe), geometrii (multigeometria,

autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji geometrycznej, typ geometryczny) ;

ZADANIE 1.3.11. PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI MZP i MRP ORAZ UStUG

1.3.14.43 | Raport z analizy funkcjonujacych w KZGW i 1SOK | —  750dnos¢ zawartosci raportu z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
rozwigzan stuzgcych publikacji i udostepnianiu
danych oraz metadanych — weryfikacja zgodnosci stanu opisanego ze stanem rzeczywistym;
1.3.14.44 ZeSt?WV d?nVCh publikacy!'nych oraz plikow | — poprawnosé i kompletnosé przygotowanych zestawéw i zbioréw danych stosownie do wypracowanych
konfiguracyjnych stanowigcych podstawe matryc/kryteriow/katalogéw oraz obowigzujacych standardéw technicznych w danym
publikacji na portalach mapowych oraz za pomocy formacie/kryterium/procesie;

ustug sieciowych
— aktualizacja zawartosci Hydroportalu publikujacego MZP i MRP w formacie pdf dostepnego pod adresem:
http://mapy.isok.gov.pl (z uwzglednieniem wersjonowania map);

— publikacja MZP i MRP na portalach mapowych funkcjonujacych w ramach KZGW lub ISOK w terminie publikacji
map;

— wytworzenie ustug sieciowych przegladania (WMS/WMTS) i pobierania (WFS) MZP i MRP z uwzglednieniem
obowigzujacych standardéw technicznych i proceséw/zapytar/kwerend realizujagcych dang funkcje;
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wytworzenie ustug sieciowych przeglagdania (WMS/WMTS) wynikow modelowania hydraulicznego: rastrow NMPW
i gtebokosci z uwzglednieniem obowigzujgcych standardéw technicznych i proceséw/zapytan/kwerend
realizujgcych dang funkcje;
wytworzenie ustug sieciowych wyszukiwania, przegladania, pobierania i przeksztatcania zbioréw danych INSPIRE
wytworzonych na podstawie MZP i MRP z uwzglednieniem obowigzujgcych standardéw technicznych i
procesow/zapytan/kwerend realizujgcych dang funkcje;
publikacja metadanych MZP i MRP wg narzuconego szablonu/wygladu z uwzglednieniem konkretnych zmiennych ;
przeprowadzenie testow potwierdzajacych poprawnosé wykonanej publikacji MZP i MRP oraz wytworzonych ustug
sieciowych (m.in. dziatanie publikacji, dostepno$¢ opublikowanych map, poprawnos¢ ich wyswietlania, spdjnosé
metodologiczna);

1.3.14.45 | Raport z wykonania publikacji map zagrozenia zgodnos¢ zawartosci raportu z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

powodziowego i map ryzyka powodziowego

zgodnos¢ raportu ze stanem rzeczywistym;

ZADANIE 1.3.12. PRZYGOTOWANIE ZESTAWOW DANYCH MZP i MRP DLA ORGANOW ADMINISTRACJI

1.3.14.46 | Zestawy danych aMZPiMRP dla organow kompletnos$¢ przygotowanych zestawdw danych w odniesieniu do wykazu;

administracji

zgodnos¢ zakresu danych z SIWZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;
wtasciwy dobdr nosnikéw do wolumenu przekazywanych danych, brak kompresji, poprawnosé nagrania zestawéw
danych (czy pliki nie sg uszkodzone);
prawidtowo zaadresowane koperty/paczki do wysytki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przygotowanie
rozdzielnikéw zawierajacych wszystkie organy administracji, ktore otrzymaja mapy, w podziale na organ
przekazujgcy dane (Prezes KZGW, dyrektorzy RZGW);

1.3.14.47 | Wykaz organéw administracji kompletnos¢ wykazu z listg organéw, do ktérych wg ustawy Prawo wodne przekazywane s MZP i MRP;
dla plikéw xlIsx zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;
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ZADANIE 1.3.13. PRZYGOTOWANIE RAPORTOW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA PRZEGLADU | AKTUALIZACJI MZP i MRP
1.3.14.48 | Raporty do Komisji Europejskiej

zgodnos¢ z nowymi schematami raportowymi w Il cyklu planistycznym;
przygotowania oddzielnych raportéw dla obszaréw dorzeczy;
zgodnos¢ nazw plikow z wytycznymi;

uwzglednienie w bazie danych z | cyklu planistycznego;

kompletnosc i prawidtowos¢ wypetnienia pdl w bazie danych;

poprawnos¢ nadania kodéw obiektéw w nawigzaniu do raportu z | cyklu planistycznego, zgodno$¢ z ustalong
strukturg kodu;

poprawnos$¢ nadania kodéw APSFR w odniesieniu do raportu WORP;
poprawnos$¢ wyznaczenia liczby oséb potencjalnie zagrozonych powodzig;

poprawnos¢ wyznaczenia liczby instalacji, o ktérych mowa w zatgczniku | do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24
wrzesnia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby
spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w przypadku powodzi, potencjalnie zagrozonych powodzig (zgodnie z
Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen);

poprawnos$¢ nadania kodéw w zakresie typu powodzi, mechanizmu powstawania powodzi, typu negatywnych
konsekwencji dla dziatalnosci gospodarczej, typu negatywnych konsekwencji dla $rodowiska, typu instalacji, o
ktérych mowa w zatgczniku | do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzes$nia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w
przypadku powodzi, potencjalnie zagrozonych powodzig (zgodnie z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen);

uwzglednienie powodzi od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych, oraz innych (wykonanych w ramach
zadania 2 w projekcie);
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poprawnos¢ przygotowania plikdw shp zgodnie z wytycznymi KE (uktad wspétrzednych, kontrola wystepowania
obiektow wieloczesciowych, zgodnos¢ ilosciowa obiektéw w pliku shp z raportowanymi w pliku mdb);

poprawnos¢ konwersji plikéw shp do plikow gml;
poprawnos¢ przygotowania metadanych;

opracowanie streszczen metodyki z wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP oraz opracowania nowych MZP i
MRP w jezyku polskim i angielskim (rowniez w postaci oddzielnego dokumentu, z przypisaniem odwotfan do
dokumentdéw zewnetrznych); zakres streszczen powinien obejmowac, co najmniej:

e pola opisowe zawarte w bazie danych mdb,
e opis zagadnien podnoszonych przez KE w ocenie z wykonania MZP i MRP dostepnych na stronie
http://ec.europa.eu/environment/water/flood risk/overview.htm;

wskazanie prawidtowych i szczegétowych odwotarn do Metodyki i raportu z wykonania map (podanie lokalizacji
opisu, rozdziatu/podrozdziatu, numerdw stron);

poprawnos¢ konwersji plikéw mdb do xml na podstawie walidacji plikdéw narzedziem KE.
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5. KRYTERIA KONTROLI JAKOSCI PRODUKTOW POSREDNICH ZADANIA 1

Jako produkty posrednie w Projekcie okresla sie elementy produktéw koricowych, podlegajgce zgodnie
z umowq biezgcej kontroli i akceptacji, bedacej warunkiem przygotowania i odbioru produktéw
koncowych.

Produkty posrednie wyodrebnione zostaty w ramach realizacji zadan:

— 1.3.2.3. Pomiary przekrojow  poprzecznych, parametrow  obiektéw  mostowych
i hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych;

— 1.3.5.1. i 1.3.6.1. Wyznaczenie obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego.

Biezagcej kontroli jakosci i akceptacji podlega¢ beda w szczegdlnosci kolejne etapy budowy modeli
hydraulicznych wraz z opracowaniem wynikowych warstw przestrzennych i raportéw z wyznaczenia
obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego (wraz z zatgcznikami) dla
poszczegdlnych rzek. Produkty posrednie stanowig rowniez poszczegdlne elementy pomiaréw
geodezyjnych, tgcznie z lokalizacjg przekrojéw poprzecznych do pomiaréw geodezyjnych, ktérych
akceptacja przez Zamawiajgcego zgodnie z SIWZ jest warunkiem koniecznym do przystgpienia przez
Wykonawce do dalszych etapdéw prac, tj. pomiaréw w terenie.

Szczegdtowe zestawienie produktéw posrednich stanowi zatgcznik 2 do Procedury odbiorowe;j.

Produkty posrednie na potrzeby kontroli poszczegdlnych etapdéw prac beda przekazywane
Zamawiajgcemu, wiasciwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (ustugi wsparcia merytorycznego przy
realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostepnione przez Wykonawce na cele i czas realizacji
projektu lub drogg mailowg. Terminy oraz procedura kontroli i akceptacji produktédw posrednich,
obejmujaca sposéb przekazania produktu do kontroli jakosci, jak rowniez forme zgtaszania uwag oraz
akceptacji produktu (Protokdt akceptacji produktéw posrednich), opisane zostaty w Procedurze
odbiorowej wraz z zatgcznikami.

Zgodnie z SIWZ biezacej kontroli jakosci powinny podlegac¢ poszczegdlne etapy budowy modelu
hydraulicznego, a pozytywny wynik kontroli danego etapu warunkuje rozpoczecie kolejnego. Kierujgc
sie wieloletnig praktykg w dziedzinie modelowania oraz majac na wzgledzie harmonogram Projektu
i zapewnienie zarowno ciggtosci prac po stronie Wykonawcy zadania 1, jak i efektywnos$¢ kontroli,
produkty posrednie dla zadania 1.3.6.1 bedg poddawane kontroli jako$ci w dwéch krokach, na ktére
sktadajg sie 4 etapy dla kazdego modelu. Dla zadania 1.3.5.1 ze wzgledu na specyfike , czastkowej”
aktualizacji, niewielki zakres oraz krétki termin realizacji proponuje sie przekazanie do kontroli
wszystkich produktéw posrednich tacznie.

Etapy przekazywania modeli hydraulicznych do biezgcej kontroli jakosci i akceptacji
w ramach zadania 1.3.6.1. obejmuija:

Etap 1 — budowa modelu, produkty posrednie:
— Schematyzacja sieci rzecznej,
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— Woprowadzenie przekrojéw poprzecznych oraz ustalenie wartosci wspdtczynnika szorstkosci,

— Woprowadzenie budowli inzynierskich (mosty, przepusty, obiekty hydrotechniczne),

Wprowadzenie zbiornikdw wodnych.Kontrola Etapu 1 powinna przebiega¢ w dwdch krokach:

1. kontrola wstepnej wersji modelu, obejmujacej sie¢ rzeczng bez wydzielonych terenéw zalewowych
jako odrebnych drég przeptywu oraz bez budowli inzynierskich i zbiornikéw, przekroje dolinowe z

okreslonymi wartosciami wspotczynnika szorstkosci (pliki *.nwk i *xns facznie, dodatkowo w pliku
* shp lokalizacja przekrojéw dolinowych wykorzystanych w modelu);

2. kontrola ostatecznej wersji modelu, obejmujacej sie¢ rzeczng z wydzielonymi terenami
zalewowymi (odpowiednio w plikach *.nwk i *xns), z uwzglednieniem budowli inzynierskich i
zbiornikéw.

Etap 2 — warunki brzegowe, produkty posrednie:

— Okredlenie warunkéw brzegowych.

Etap 3 — kalibracja i weryfikacja, produkty posrednie:
— Kalibracja i weryfikacja.

W ramach etapu 3 kontroli podlegaé bedzie kompletny model hydrauliczny wraz z plikami wynikowymi
w zakresie kalibracji i weryfikacji.

Etap 4 — obliczenia modelowe dla scenariuszy powodziowych, produkty posrednie:

— Woykonanie obliczen modelowych dla scenariuszy powodziowych,
— NMPW (Numeryczne Modele Powierzchni Wody) z maksymalng rzedng wody oraz raster
gtebokosci.

W ramach etapu 4 kontroli podlega¢ bedzie kompletny model hydrauliczny wraz z plikami wynikowymi
w zakresie obliczern modelowych dla scenariuszy powodziowych, rastry NMPW i gtebokosci wody dla
maksymalnej rzednej zwierciadta wody.

W ramach poszczegdlnych etapdw powinny byc¢ przekazywane robocze wersje raportéw z wyznaczenia
obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego w odniesieniu do danego
modelu, uzupetnione o kolejne elementy w zakresie zgodnym z SIWZ:

Etap 1:

a) zakres przestrzenny modeli objetych raportem, zobrazowany w postaci map
pogladowych/rysunkéw wraz z plikami shp, stanowigcych zatgczniki w postaci elektronicznej;

b) opis zmian wprowadzonych do modeli hydraulicznych opracowanych w | cyklu planistycznym wraz
z opisem modelu przekazanego przez Zamawiajgcego;

c) opis danych wejsciowych, wykorzystanych do budowy modeli, w tym w szczegdlnosci: danych
wysokosciowych, przekrojéw poprzecznych, obiektdw inzynierskich;
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W zakresie przekrojow poprzecznych nalezy uwzglednié:

opis wyboru miejsca wykonania przekrojéw korytowych oraz ich usytuowania wzgledem osi
cieku,

zestawienie odlegtosci pomiedzy przekrojami,

wypetnione tabele w operacie geodezyjnym,

szkice sytuacyjne z pomiaréw przekrojow korytowych, rysunki przekrojow w skali oraz
fotografie dla przekrojow,

przekroje przez terasy zalewowe,

potgczone przekroje korytowe z przekrojami przez terasy zalewowe (przekroje dolinowe),
warstwy przestrzenne dla punktdw pomiarowych, linii przekrojow korytowych i linii
przekrojow przez terasy zalewowe,

tabele w operacie geodezyjnym w czesci dotyczacej kodéw form pokrycia terenu oraz pikiet,
zestawienie przyjetych kodéw dla kazdego z przekrojéw.

W zakresie obiektéw inzynierskich:

opis pomiardow przekrojow korytowych i obiektéw mostowych oraz hydrotechnicznych
(zdjecie punktéw charakterystycznych przekroju korytowego w gérnym stanowisku obiektu
oraz samej konstrukcji obiektu),

tabele w operacie geodezyjnym w czesci dotyczacej opracowania pomiaréw geodezyjnych
obiektow inzynierskich,

szkice sytuacyjne, rysunki wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu w skali i schematy dla
pomiaréw geodezyjnych obiektéw inzynierskich oraz fotografie obiektow,

przekroje przez terasy zalewowe (w miejscu wystepowania obiektéw),

potaczone przekroje korytowe z przekrojami przez terasy zalewowe (przekroje dolinowe w
miejscu wystepowania obiektéw),

warstwy przestrzenne dla zinwentaryzowanych i pomierzonych w terenie obiektéw
mostowych i hydrotechnicznych, linii przekrojow korytowych i linii przekrojow przez terasy
zalewowe w miejscu wystepowania obiektéw,

opis wigczenia do warstw przestrzennych dla ,,typowych” przekrojéw poprzecznych informacji
o lokalizacji i rzednych wysokosciowych poszczegdlnych punktéw pomiarowych dla przekrojow
korytowych w miejscach wystepowania obiektow inzynierskich oraz o usytuowaniu linii
przekrojowych (przekroje korytowe oraz przekroje przez terasy, wygenerowane w oparciu o
NMT).

W zakresie obwatowan przeciwpowodziowych:

lokalizacje punktéw pomiarowych podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony watu w
przekrojach poprzecznych oraz w punktach posrednich, pomiedzy przekrojami, a takze
lokalizacje punktéw dla $luz watowych,

tabele w operacie geodezyjnym w czesci dotyczgcej inwentaryzacji geodezyjnej obwatowan
przeciwpowodziowych,

profile podtuzne korony i podstawy watéw dla wszystkich analizowanych odcinkdw,
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— warstwy przestrzenne dla pomierzonych w terenie punktéw podstawy skarpy odwodnej,
odpowietrznej i korony watu, a takze punktéw lokalizacji $luz watowych;

d) opis przeprowadzenia modelowania hydraulicznego:

— odcinki ciekdéw po weryfikacji,

— schematyzacja teras zalewowych,

—  zestawienie kilometrazu ciekdw (wartosé kilometrazu i sposdb jego zapisu),

—  nazwy ciekow,

—  opis sposobu wprowadzenia odcinka cieku do modelu hydraulicznego,

—  opis sposobu odwzorowania geometrii przekroju poprzecznego w modelu,

—  zestawienie kilometrazy przekrojow (wartos¢ kilometrazu i sposdb jego zapisu),
—  zestawienie nazw ciekow i teras zalewowych, na ktérych zlokalizowane sg przekroje,
—  opis sposobu wydzielenia koryta gtdwnego oraz teras zalewowych.

—  opis sposobu schematyzacji obiektow inzynierskich w modelu,

—  zestawienie kilometrazu obiektdw (wartos¢ kilometrazu i sposdb jego zapisu),
—  zestawienie nazw ciekdw, na ktdrych zlokalizowane sg obiekty,

—  zestawienie parametréw hydraulicznych obiektow.

Etap 2:

a) opis wykorzystanych danych hydrologicznych wraz z opisem przeprowadzonych obliczen
wielkosci przeptywédw o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia (p=10%, p=1%,
p=0,2%) w zakresie zlewni niekontrolowanych i kontrolowanych wraz z mapami i schematami do
warunkéw brzegowych; dane hydrologiczne w zad. 1.3.2.1 bedg stanowity zatgcznik do raportu;

b) opis przeprowadzenia modelowania hydraulicznego, w tym:
—  opis przyjecia warunkéw brzegowych w scenariuszach,
—  zestawienie kilometrazy punktéw modeli, w ktorych wprowadzone zostaty warunki brzegowe
(wartos¢ kilometrazu i sposdb jego zapisu),
— zestawienie nazw ciekdw, na ktérych zlokalizowane sg punkty warunkéw brzegowych,
—  zestawienie brzegéw ciekdw, na ktérych zlokalizowane sg doptywy skupione,
—  zestawienie wartosci przeptywdw w poszczegdlnych scenariuszach.

Etap 3:

a) opis przeprowadzenia modelowania hydraulicznego:
—  zestawienie ocen uzyskanych dla kazdego z parametréw kalibracji i weryfikacji modeli.

Etap 4:

a) opis przeprowadzenia modelowania hydraulicznego:
—  pordéwnanie logicznej ciggtosci wartosci rzednych zw. wody w przekrojach poprzecznych, dla
poszczegdlnych przeptywéw o okreslonym prawdopodobieristwie przewyiszenia w celu
wyeliminowania niepozgdanych oscylacji w modelu,
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— pordwnanie logicznej ciggtosci wartosci przeptywédw w przekrojach poprzecznych, dla
poszczegblnych przeptywow o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia w celu
wyeliminowania niepozgdanych oscylacji w modelu,

—  zestawienie wynikdw obliczen dla poszczegélnych przekrojow.

Akceptacja poszczegdlnych etapéw modelowania dla kazdego z odcinkédw modelowych danej rzeki jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia etapu opracowania warstw przestrzennych, tj. wyznaczonych
obszaréw zagrozenia powodziowego, gtebokosci wody, predkosci wody, kierunkéw przeptywu wody
oraz maksymalnych rzednych zwierciadta wody dla danej rzeki, dla poszczegdlnych scenariuszy
powodziowych. Warstwy nalezy przygotowad zgodnie ze strukturg zawartg w Metodyce opracowania
MZP i MRP w Il cyklu planistycznym. Wykonawca przekaze do kontroli warstwy przestrzenne oraz
biblioteke styldw i symboli wraz z plikami lyr okreslajgcymi symbolike poszczegdlnych warstw.

Koncowa wersja raportu z wyznaczenia obszardw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego dla danej rzeki, poza elementami wymienionymi dla kazdego z etapéw modelowania,
powinna zawieraé rdwniez opis wyznaczenia i generalizacji obszaréw zagrozenia powodziowego, w
tym:

- opis zgodnosSci numerycznego modelu powierzchni wody dla koryt/dolin rzecznych oraz teras
zalewowych z rzednymi zw. w. w klasie ,,przekroje poprzeczne”,

- poréwnanie zasiegdéw wygenerowanych obszaréw zagrozenia z zasiegiem przekazanego
NMPW,

- opis poprawnosci geometrycznej i topologicznej powstatych warstw (w tym sprawdzenie
wygtadzenia obszaréw zagrozenia w celu unikniecia struktur typu ,,zeby”, ,petle” itp.).

Koricowa wersja raportu powinna obejmowac opis wszystkich odcinkdw modelowych dla danej rzeki.
Szczegotowe kryteria kontroli jakosci w odniesieniu do produktéw posrednich poszczegdélnych zadan
w Projekcie zestawiono w tabeli 3.

W przypadku Gérnej Wisty, ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania i aktualizacji przez Wykonawce
zadania 1 modeli hydraulicznych opracowanych w ramach analizy programéw inwestycyjnych, jako
dodatkowe kryteria jakosci przyjmuje sie:

— uwzglednienie NMT LIDAR, w przypadkach gdzie w przekazanych modelach uzyto NMT o mniejszej
doktadnosci (w tabeli w zatgczniku nr 10 do SOPZ oznaczona jako — LPIS);

— uzupetnienie scenariuszy powodziowych (np. dla prawdopodobienstwa 10%, scenariusza
catkowitego zniszczenia obwatowania);

— uwzglednienie danych hydrologicznych, zgodnie z metodyka przygotowania i opracowania danych
hydrologicznych, stanowigcg zatgcznik nr 2 do SOPZ;

— aktualizacja pomiaréw geodezyjnych (w zakresie zadania 1.3.2.3);

— uwzglednienie wptywu inwestycji wptywajgcych na zmiane zagrozenia powodziowego,
zidentyfikowanych w wyniku zadania 1.3.2.2;

— inne zmiany wynikajgce z przeglagdu MZP i MRP.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

Modele jednowymiarowe:

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Schematyzacja sieci
rzecznej

- mozliwos$¢ uruchomienia
plikéw *.nwk11 w
oprogramowaniu MIKE 11 w
wersji 2011;

Pliki nwk11 nie uruchamiajg sie ze wzgledu na
zastosowanie polskich znakéw, przekazywane sg
pliki nwk11 o innych nazwach niz podpiete w pliku.
symulacyjnym. Btedy w przyjetych kierunkach
przeptywu wody na wybranych odcinkach cieku
('Flow Direction' NWK).

Zakres kontroli:

1. Uzywanie polskich znakdw w nazewnictwie,

2.Przyjecie odpowiednich kierunkéw przeptywu wody, (zgodnych z
przekazywanymi warstwami shp dla przekroi),

3. Mozliwos¢ uruchomienia plikow *.nwk11 w oprogramowaniu
MIKE 11 w wersji 2011;

- poprawnos¢ weryfikacji sieci
rzecznej na podstawie
numerycznego modelu terenu
w zakresie zgodnosci
przebiegu ciekéw z
MPHP2013;

Zakres kontroli:
wg MPHP 2017 oraz zgodnie z innymi ustaleniami (np. RZGW).

Szczegotowe ustalenia::

1. Wykonawca zad. 1 opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcego rozbieznosci kilometrazu i przebiegu rzek wg SIWZ
oraz zweryfikowanego. Warstwa kilometrazu moze zostaé w razie
zidentyfikowanej rozbieznosci m.in. wzgledem aWORP/btedu
zaktualizowana.

- w przypadku stwierdzonych
rozbieznosci w przebiegu
ciekéw pomiedzy MPHP2010 a
MPHP2013 przyjecie
przebiegu uzgodnionego z
wiasciwym RZGW i
Zamawiajacym;

Zakres kontroli:
wg MPHP 2017 oraz zgodnie z innymi ustaleniami (np. RZGW).

Szczegotowe ustalenia::

1. Wykonawca zad. 1 konsultowat wiasciwe przebiegi z RZGW
podczas weryfikowania przebiegdw wg SIWZ i podczas
opracowywania warstwy kilometrazu. Warstwa kilometrazu moze
zostaé w razie zidentyfikowanej rozbieznosci m.in. wzgledem
aWORP/btedu zaktualizowana.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- przebieg tras przeptywu dla
wydzielonych terendw
zalewowych w odniesieniu do
uksztattowania doliny;

Brak analizy geometrii przekrojéw i sytuacji
przestrzennej rzeki - nie wydzielanie terenéw
zalewowych tam gdzie zasadne (np. na odcinkach
obwatowanych); wydzielone tereny zalewowe
przecinajg wzniesienia; nadmierne komplikowanie
sieci rzecznej w stosunku do oczekiwanych
przeptywdw maksymalnych (szczegélnie na rzekach
nizinnych)

Zakres kontroli:

Przyjeta struktura modelu (schematyzacja sieci rzecznej NWK oraz

przekroje poprzeczne XNS) powinna w sposob prawidtowy

odzwierciedlaé¢ uksztattowanie doliny cieku.

1. Odwzorowanie sieci rzecznej, umozliwienie wymiany wody
miedzy ciekiem a terasami zalewowymi w miejscach istniejacych
doptywow (potaczenie bezposrednie terasy z korytem cieku lub
dla mniejszych doptywéw/rowdéw odwzorowanie kanatami
potaczeniowymi)

2. Uwzglednienie zmiennosci uksztattowania ternu na terasach
zalewowych. Weryfikacja prawidtowosci wyznaczonych przekroi
poprzecznych w miejscach obnizenia lub podniesienia rzednych
terenu (odwzorowanie zmian terenu wptywajacych na
przepustowosé doliny).

- sposob zapisu kilometrazu
cieku (poczatek cieku w wezle
topologicznym z odbiornikiem,
dtugosci ciekéw zaokraglone
do 1m),

Brak zaokraglen odcinkéw do 1m, brak zaokraglen
dla punktéw weztowych modelu (potaczenia rzeka
gtéwna-doptyw, rzeka gtéwna-teren zalewowy)

- zgodnos$¢ dtugosci cieku w
modelu z dtugoscig odcinka
rzeki wskazang do wykonania
MZP i MRP w Il cyklu
planistycznym na podstawie
warstwy OB_POTENCJAL_ZL z
WORP;

Opracowany za dtugi lub za krétki odcinek w
stosunku do wskazanego do wykonania w Il cyklu

Zakres kontroli:

Weryfikacja dtugosci modelowanych odcinkéw rzek zgodnie z
Obszarami Narazonymi na Niebezpieczeristwo Powodzi,
wyznaczanymi w ramach aktualizacji Wstepnej Oceny Ryzyka
Powodziowego
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zgodno$é nazw ciekow w
pliku *.nwk11 z MPHP2013;

Nazwa cieku zgodnie ze "starym" MPHP - RW GW

Zakres kontroli:
1. Zgodnos¢ z nazwami w Harmonogramie i ustaleniami z
administratorami ciekéw.

Szczegotowe ustalenia::

1. Dla pozostatego obszaru Wykonawca zad. 1 opracowat i
przedstawit do akceptacji Zamawiajgcego rozbieznosci kilometrazu i
przebiegu rzek wg SIWZ oraz zweryfikowanego. Warstwa
kilometrazu moze zostac¢ w razie zidentyfikowanej rozbieznosci
m.in. wzgledem aWORP/btedu zaktualizowana.

- przyjecie jednolitego
nazewnictwa dla
poszczegdlnych elementéw
struktury modelu:

Btedy w nazewnictwie odcinkdw rzek, taras
zalewowych i kanatéw potaczeniowych.

- wydzielone tereny zalewowe
LTZ/PTZ_skrécona nazwa
rzeki_kilometr od-kilometr do,
np. LTZ_BLA_32526-33276;

- struktury potaczeniowe link
channel KP_ skrécona nazwa
rzeki_kilometr potgczenia z
ciekiem gtéwnym_brzeg rzeki
(L/P), np. KP_BLA_32950_P;

- budowle skrécona nazwa
rzeki_identyfikator budowli, w
przypadku obiektow
mostowych odwzorowanych
jako kombinacja przepustu i
przelewu skrécona nazwa
rzeki_identyfikator
budowli_oznaczenie typu

Zakres kontroli:

1. Przyjecie jednolitego nazewnictwa dla budowli. Indywidualne
podejscie dla obiektu.

2. Akceptowana jest nieciggta numeracja obiektow.

Wazne jest, aby kazdy obiekt posiadat unikalny identyfikator,
najlepszym rozwigzaniem jest przejecie numeracji poszczegélnych
obiektédw z pomiaréw geodezyjnych.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

struktury (przelew — W,
przepust — C), np. BLA_M-
17_W;

- sposob potaczenia
wydzielonych terendéw
zalewowych z korytem
gtéwnym — ilos¢ kanatow
potaczeniowych (link channels)
w odniesieniu do ilosci
przekrojéw na danym odcinku,
przyjete parametry kanatow
potaczeniowych;

Btedy w parametrach kanatéw potaczeniowych
(bardzo mate szerokosci i napetnienia maksymalne);
zbyt mata ilos¢ kanatéw potaczeniowych

- uwzglednienie w strukturze
modelu doptywdéw bocznych,
ktére w ujsciowych odcinkach
posiadajg istotna retencje w
poréwnaniu z objetoscig
modelowanych fal;
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /

Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Wprowadzenie
przekrojéw
poprzecznych oraz
ustalenie wartosci
wspotczynnika
szorstkosci

- mozliwo$¢ uruchomienia
plikdw *.xns11 w
oprogramowaniu MIKE 11 w
wersji 2011;

Pliki xns11 nie uruchamiajg sie ze wzgledu na
zastosowanie polskich znakéw, przekazywane sg
pliki xns11 o innych nazwach niz podpiete w pliku
symulacyjnym.

Btedy w lokalizacji przekrojéow:

- przekroje nieprostopadte do osi cieku oraz
gtownego kierunku przeptywu w dolinie;

- przekroje przecinajg lokalne wzniesienia, nasypy,
- brak przekrojow ponizej obiektow/budowli,

w zbyt matej odlegtosci od budowli,

dla doliny (zwezenia, rozszerzenia, poprzeczne
nasypy),

- przekrdj przecinajgcy ciek/koryto cieku w kilku
miejscach.

- przekroje ponizej i powyzej budowli zlokalizowane

- brak przekrojéw w miejscach charakterystycznych

- sposéb odwzorowania
geometrii przekroju
poprzecznego w modelu, w
tym Szczegétowe ustalenia:
geometrii przekroju
(filtrowanie punktéw np.
metody Ramera-Douglasa-
Peuckera);

Brak aktualizacji przekrojéw na podstawie NMT
Lidar w modelach APl opartych na NMT LPIS
(RWGW).

przekrojéw w warstwie shp.

Rekomendacja:

przekrojéw byto poprawne.

Dtugosc¢ przekrojow w modelu rézni sie od dtugosci

Kluczowe jest, zeby wygenerowane NMPW na bazie

Szczegotowe ustalenia::

1. Informacjg nadrzedng i wptywajaca na wynik modelowania jest
dostosowanie przekrojow do maksymalnej rzednej zwierciadta
wody. Jezeli lokalizacja przekroju jest zachowana uwaga dot.
dtugosci przekrojéw w modelu rézni sie od dtugosci przekrojow w
warstwie shp jest nieistotna.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zgodnos¢ kilometrazu
przekrojéw z ich lokalizacja w
odniesieniu do zweryfikowanej
trasy cieku;

Nieprawidtowo nadany kilometraz przekrojow,
szczegblnie w odniesieniu do przekrojow
interpolowanych, wprowadzanych na dalszych
etapach budowy modelu.

Rekomendacja:

Przekroje interpolowane w modelu powinny by¢
jednoznacznie oznaczone w pliku xns11, podobnie
przekroje wodowskazowe oraz przekroje
wykorzystane jako geometria obiektéw w pliku
nwk11.

Zakres kontroli:

1. zgodnos¢ kilometrazu przekrojéw z ich lokalizacjg w odniesieniu
do zweryfikowanej trasy cieku (w przypadku modeli API, na jednym
z pierwszych spotkan z RZGW Krakow, ustalono, ze zmianie ulegnie
kilometraz przekrojow, tylko znaczaco odbiegajacych od
zweryfikowanego, w pozostatych przypadkach kilometraz w modelu
pozostanie niezmieniony).

2. Przekroje interpolowane w modelu powinny by¢ jednoznacznie
oznaczone w pliku xns11, podobnie przekroje wodowskazowe oraz
przekroje wykorzystane jako geometria obiektéw w pliku nwk11.

Szczegotowe ustalenia::
1. W plikach shp nie ma koniecznosci wyrdzniania przekrojow
interpolowanych, geodezyjnych i nazw obiektéw.

- sposob zapisu kilometrazu
przekrojéw (wartosci
zaokraglone do 1 m);

Brak zaokraglen kilometraza przekrojéw do 1m.

- zgodnos¢ nazw ciekédw w
pliku *.xns11 z MPHP2013;

Nazwa cieku zgodnie ze "starym" MPHP.

Szczegotowe ustalenia::

1. Zgodnie z ustaleniami nazwy pochodzg z MPHP2017.
Dodatkowo w przypadku braku nazwy w MPHP2017 modelarz
moze przyja¢ nazwe z wczesniejszej wersji lub wprowadzi¢ nazwe
ZWYyCzajowa.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- sposob wydzielenia koryta
gtoéwnego oraz teras
zalewowych - dla terenow
obwatowanych lokalizacja
markerdéw 1/3 na koronie
watdéw przeciwpowodziowych,
na terenach nieobwatowanych
na ciggtych wzniesieniach
rozgraniczajacych koryto i
tereny zalewowe;

Na odcinkach, gdzie nie zostaty wydzielone tereny
zalewowe jako odrebne drogi przeptywu brak
analizy geometrii przekrojéw pod katem
rozmieszczenia markeréw 1 i 3; dla wydzielonych
terendw zalewowych duze réznice w rzednych
odpowiadajacych sobie markeréw w przekrojach na
rzece gtéwnej i terenie zalewowym; duze réznice
pomiedzy rzednymi markerdw a przyjeta rzedng
przelewania w kanale potgczeniowym

Szczegotowe ustalenia::

1. W przypadku meandrujacej rzeki nizinnej brak jest ciggtych
wzniesien rozgraniczajacych, a wydzielenie teras zalewowych jest
niezbedne ze wzgledu na rézne kierunki przeptywu.

2. Wskazywane jedyne krytyczne przypadki niepoprawnosci
wyznaczania przebiegu tras przeptywu- dopuszczalne przecinanie
wzniesien, jezeli deniwelacje na terasach zalewowych dla obszaru
zalanego wodg nie przekraczajg 2m na co najmniej 5 przekrojach.
Wazne, aby struktura modelu nie wptywata na odpowiednie
odwzorowanie rzeczywistosci w modelu.

- zgodnos¢ przestrzennego
rozmieszczenia
wspotczynnikéw szorstkosci z
zagospodarowaniem terenu
na podstawie BDOT10k (terasy
zalewowe) oraz kodami form
pokrycia terenu (koryto
gtéwne);

W przekrojach interpolowanych duze zréznicowanie
wspotczynnika szorstkosci w korycie, nie wynikajgce
z warunkdw rzeczywistych a z interpolacji.

Zakres kontroli:

1. Przekroje pomierzone geodezyjnie - zgodnos$¢ przestrzennego
rozmieszczenia wspoétczynnikow szorstkosci z zagospodarowaniem
terenu na podstawie BDOT10k (terasy zalewowe) oraz kodami form
pokrycia terenu (koryto gtéwne).

Szczegotowe ustalenia::

1. Przekroje interpolowane - poza przekrojami pomierzonymi
geodezyjnie nieznane sg rzeczywiste warunki dot. szorstkosci.
Trudno wiec jest oszacowac granice, w ktérej zmienia sie
wspotczynnik szorstkosci pomiedzy przekrojami geodezyjnymi.
Zgodnie z Procedurg i kryteriami kontroli jakosci produktéw w
projekcie aMZP i MRP nalezy przyjac¢ zgodnos¢ wstepnie przyjetych
wspotczynnikow szorstkosci w korycie w przekrojach
interpolowanych z zakresem literaturowym (Ven te Chow),
dodatkowo mogg przyjmowac wartosci wsp. Manninga wynikajace
z procesu interpolacji. Nie ma koniecznosci zaokraglania
wspotczynnikdw szorstkosci wynikajacych z przeliczania wsp.
Manninga M na wsp. Manninga n, ktéry choc¢by w przypadku
wartosci M=30 wyniesie dla n=1/30=0.0333 a nie 0.03.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zgodnos¢ wstepnie
przyjetych wartosci
wspotczynnikdw szorstkosci z
zakresem literaturowym;

Przyjete wstepne wartosci wspotczynnika
szorstkosci niezgodne z metodyka.

Szczegotowe ustalenia::

1. Przyjete wstepne wartosci wspotczynnika szorstkosci powinny
by¢ zgodne z metodyka i zakresem literaturowym wspédtczynnikow
szorstkosci.

2. Przekroje interpolowane - poza przekrojami pomierzonymi
geodezyjnie nieznane s3 rzeczywiste warunki dot. szorstkosci w
korycie. Zgodnie z Procedura i kryteriami kontroli jakosci
produktow w projekcie aMZP i MRP nalezy przyja¢ zgodnosc
wstepnie przyjetych wspoétczynnikéw szorstkosci w korycie w
przekrojach interpolowanych z zakresem literaturowym,
dodatkowo mogg przyjmowac wartosci wsp. Manninga wynikajace
z procesu interpolacji. Nie ma koniecznosci zaokraglania
wspotczynnikdw szorstkosci wynikajacych z przeliczania wsp.
Manninga M na wsp. Manninga n, ktéry choéby w przypadku
wartosci M=30 wyniesie dla n=1/30=0.0333 a nie 0.03.

3. W procesie kalibracji i weryfikacji modelu wyjsciowe
wspotczynniki szorstkosci podlegajg weryfikacji i zmianom w celu
zapewnienia wymaganej w projekcie zgodnosci hydrograméw
obliczonych z hydrogramami obserwowanymi na wodowskazach.

- dla metody sredniego
wspotczynnika szorstkosci z
podziatem na koryto gtéwne i
tereny zalewowe (High/Low
flow zones) obliczona wartos¢
usrednionego wspdtczynnika
szorstkosci (Srednia wazona)
na odcinku obejmujgcym
obszar potowy odlegtosci do
sgsiednich przekrojow
poprzecznych;

Zakres kontroli:

1. Dla rzek niekontrolowanych - dla metody sredniego
wspotczynnika szorstkosci z podziatem na koryto gtéwne i tereny
zalewowe (High/Low flow zones) obliczona warto$¢ usrednionego
wspotczynnika szorstkosci (Srednia wazona) na odcinku
obejmujgcym obszar potowy odlegtosci do sasiednich przekrojéw
poprzecznych

Szczegotowe ustalenia::
1. Dla rzek kontrolowanych - wartosci n bedg wynikiem kalibracji, a
nie usredniania.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- dla metody zmiennego w
przekroju wspotczynnika
szorstkosci (Distributed)
lokalizacja przekrojow
poprzecznych w modelu z
uwzglednieniem zmiennosci
pokrycia terenu w dolinie;

W miejscach znaczacej zmiany wspétczynnikdw
szorstkosci w dolinie brak dodatkowych przekrojow
interpolowanych.

Konieczne jest przegladanie doliny rzeki pod
wzgledem zmiennosci zagospodarowania juz w
pierwszych krokach budowy modelu.

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Wprowadzenie budowli
inzynierskich (mosty,
przepusty, obiekty
hydrotechniczne)

- uwzglednienie w modelu
obiektéw pomierzonych w
ramach inwentaryzacji
geodezyjnej, w przypadku
obiektéw nie uwzglednionych
w modelu przedstawienie w
raporcie uzasadnienia przez
modelarza;

Zakres kontroli:

1. Uwzglednienie w modelu obiektéow pomierzonych w ramach
inwentaryzacji geodezyjnej, w przypadku obiektéw nie
uwzglednionych w modelu przedstawienie w raporcie uzasadnienia
przez modelarza.

- zgodnos$¢ wybranej metody
implementacji obiektu z
zalecang w Metodyce dla
danego typu obiektu i
charakteru cieku;

Dobdr metody odwzorowania obiektu bez analizy
numerycznego modelu terenu, np. odwzorowanie
przelewania przez korone drogi metodg Energy
Equation z przyjeciem statej rzednej korony drogi
dla mostéw optywanych.

Zakres kontroli:

1. Odwzorowanie przelewania przez korone drogi metodg Energy
Equation z przyjeciem zmiennej rzednej korony drogi dla mostéw
optywanych.

- zgodnos¢ przyjetych
parametréow obiektu z
pomiarami
geodezyjnymi/informacjami
od administratoréw;

Wspotczynniki szorstkosci dla obiektéw powinny
by¢ dostosowane do rzeczywistych warunkéw.
Dopuszczalna jest zmiana pomierzonych geometrii
budowli i przekrojow, jesli nie ma mozliwosci
przeliczenia relacji Q/h. Dopuszczalne sg réwniez
modyfikacje geometrii przekrojow, gdy obliczone
relacje nie s3 monotoniczne. W pierwszym kroku
zaleca sie jednak zmiane liczby pozioméw, na
ktdrych ta relacja jest liczona oraz/lub zmiane liczby
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

poziomodw ,processed data” w przekrojach
poprzecznych.

- poprawnos¢ uzyskanych
wynikéw oraz stabilno$é
obliczen numerycznych w
rejonie wystepowania obiektu
inzynierskiego;

Brak dostosowania wspotczynnikéw kontrakgji i
ekspansji do rodzaju ruchu (spokojny/rwacy).
Uproszczenia i przewymiarowanie geometrii
przekrojéw gérnego i dolnego znacznie wptywajace
na wyniki obliczen hydraulicznych (RWGW).

Btedny przebieg przekrojéw gérnego i dolnego
(przekroje przecinajg nasypy) (RWGW).

Zbyt waskie przelewy przez korone drogi dla
mostow optywanych powodujace sztuczne
spietrzenie wody (RWGW).

Dopuszczalna jest zmiana pomierzonych geometrii
budowli i przekrojow, jesli nie ma mozliwosci
przeliczenia relacji Q/h. Dopuszczalne s rowniez
modyfikacje geometrii przekrojow, gdy obliczone
relacje nie s3 monotoniczne. W pierwszym kroku
zaleca sie jednak zmiane liczby pozioméw, na
ktérych ta relacja jest liczona oraz/lub zmiane liczby
poziomow ,,processed data” w przekrojach
poprzecznych.

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Wprowadzenie
zbiornikéw wodnych

- spos6b odwzorowania
geometrii czaszy zbiornikéw
naturalnych w modelu za
pomoca rzeczywistych
przekrojéw poprzecznych,
bazujacych na aktualnych
danych batymetrycznych; w
przypadku braku danych
batymetrycznych

Szczegotowe ustalenia::

1. W przypadku braku danych o ksztatcie przekrojéw zwilzonych
dopuszczalne jest zastosowanie uproszczonych (np. trapezowych)
ksztattow przekrojéw zwilzonych. Dotyczy gtdéwnie matych
zbiornikdw przeptywowych, dla ktérych dla zachowania w miare
poprawnych obliczen przeptywdw nalezy przyjmowac gtebokosc
min. 2 m-3 m. A jesli z przekrojéw rzecznych wynika, ze moga by¢
gtebsze, to wprowadzi¢ gtebokosci odpowiadajgce maksymalnej
gtebokosci przekrojow rzecznych.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

zastosowanie przekrojéw
sztucznych (tzw. wirtualnych);

- odlegtosci oraz
rozmieszczenie przekrojow z
uwzglednieniem ksztattu i
wielkosci zbiornika;

Zakres kontroli:
1. Odlegtosci oraz rozmieszczenie przekrojow z uwzglednieniem
ksztattu i wielkosci zbiornika.

- odwzorowanie zapory
czotowej zbiornika jako
przelewu o szerokiej koronie;

Szczegotowe ustalenia::
1. Niezbedne tylko, jezeli istnieje zagrozenie przelania.
2. Zbedne, jezeli zawarte w instrukcji gospodarowania woda.

- zgodno$¢ parametrow zapory
z okreslonymi w dokumentacji
obiektu;

Szczegotowe ustalenia::
1. Tylko w przypadkach, jezeli bedzie to wykorzystywane w
przyjetej metodzie sterowania.

- zgodnos$¢ przyjetej metody
kalibracji pojemnosci zbiornika
z opisang w metodyce;

- uwzglednienie przy kalibracji
charakterystycznych
poziomow pietrzenia
(minimalny, normalny,
maksymalny, poziom korony
zapory, poziomy, na ktérych
dochodzi do zmiany procedur
zwigzanych ze sterowaniem
odptywem), w przypadku
zbiornikdéw suchych kalibracje
wystarczy przeprowadzic dla

Szczegotowe ustalenia::

1. Nie prowadzi sie kalibracji urzadzen upustowych.

Kontrole pojemnosci przeprowadza sie tylko dla napetnien powyzej
NPP.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

maksymalnego poziomu
pietrzenia oraz dla poziomu
korony zapory;

- dobor parametru
,dodatkowej powierzchni
retencji” w kazdym przekroju
zbiornikowym

Szczegotowe ustalenia::

1. Dodatkowa powierzchnia uzywana jest do przekroju, do ktérego
mozna dotaczy¢ zbiornik, ktory nie posiada przekrojow, ale znana
jest jego krzywa napetnienia, wiec nie powinno sie stosowac tego
rozwigzania do przekrojéw zlokalizowanych na catym zbiorniku
retencyjnym. Liczbe dodatkowych zbiornikéw (additional storage)
nalezy ograniczy¢ do minimum, tj. 1 lub 2 przekrojéw.

- zgodnos$¢ uzyskanych
wynikow kalibracji na
poszczegdlnych poziomach
pietrzenia z aktualng krzywa
pojemnosci zbiornika z
instrukcji gospodarowania
wodg (dopuszczalna rdznica
pomiedzy poziomem
zwierciadfa wody
odwzorowywanym przez
model i poziomem
wynikajgcym z krzywej
pojemnosci zbiornika w
granicach 5-10 cm, w
zaleznosci od objetosci
zbiornika);

Wyniki kalibracji pojemnosci zbiornika powinny by¢
przedstawione w raporcie z wyznaczenia OZP, w
postaci graficznej i tabelarycznej.

Szczegotowe ustalenia::

1.Tylko dla napetnienia powyzej NPP, w przypadku niezgodnosci
krzywej pojemnosci zbiornika z modelem dopuszcza sie
modyfikacje przekrojéw poprzecznych, wprowadzanie additional
storage area lub modyfikacje odlegtosci miedzy przekrojami.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- odwzorowanie regut
sterowania odptywem za
pomoca uktadu warunkéw
logicznych oraz tabel
wigzacych ze sobg
poszczegdlne zmienne, z
wykorzystaniem modutu
Control Structures MIKE 11;

Szczegotowe ustalenia::
1.Brak koniecznosci uwzgledniania algorytmu sterowania dla
okreséw poza wezbraniami.

- uwzglednienie regut
sterowania odptywem
zgodnych z aktualng instrukcjg
gospodarowania wodg;

Szczegotowe ustalenia::
1. Brak koniecznosci uwzgledniania algorytmu sterowania dla
okreséw poza wezbraniami.

- poprawnos$¢ odwzorowania
wydatkéw upustow i
przelewodw dla
charakterystycznych
poziomow pietrzenia;

Szczegotowe ustalenia::
1.W wiekszosci urzadzenia uwzgledniane sa w postaci odptywu.

- poprawnos¢ wynikow
modelowania pod katem
odwzorowania pozioméw
napetnieni i wielkosci
odptywu;

Szczegotowe ustalenia::
1. W wiekszosci urzadzenia uwzgledniane sg w postaci odptywu.

- stabilnos¢ obliczen w rejonie
wprowadzonego zbiornika;

Zakres kontroli:
1. Stabilnos¢ obliczen w rejonie wprowadzonego zbiornika.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Okreslenie warunkéw
brzegowych

- mozliwosé uruchomienia
plikéw *.bnd11 w
oprogramowaniu MIKE 11 w
wersji 2011

Pliki bnd11 nie uruchamiaja sie ze wzgledu na
zastosowanie polskich znakéw, przekazywane sg
pliki bnd11 o innych nazwach niz podpiete w pliku
symulacyjnym

Braki w raportach z opracowania danych
hydrologicznych uniemozliwiajgce wykonanie petnej
kontroli wprowadzonych warunkéw brzegowych
(RWGW)

Zakres kontroli:

1. Polskie znaki w nazewnictwie,

2. Inne btedy uniemozliwiajgce uruchomienie plikéw *.nwk11 w
oprogramowaniu MIKE 11 w wers;ji 2011.

- zgodnos¢ przyjetych
warunkow brzegowych z
opracowanymi w ramach
zadania 1.3.2.1;

Rdznice miedzy wartosciami przeptywdw
prawdopodobnych wyznaczonymi w raporcie z
opracowania danych hydrologicznych, warunkéw
brzegowych modelu oraz w raporcie z wyznaczania
OZP.

Szczegotowe ustalenia::

1. W przypadku modelowania w oparciu o fale hipotetyczne nie
pochodzace z modelu opad odptyw warunki brzegowe s3
opracowywane iteracyjnie w oparciu o wyniki modelowania - nie
jest wiec mozliwe przedstawienie ostatecznych warunkdéw
brzegowych przed kalibracjg modelu.

2. Zgodnos¢ przeptywdw powinna by¢ kontrolowana w miejscach
wynikajacych z wyliczen rozktadu przeptywdw. A w obszarach
pomiedzy ustalonymi powinna rosngé proporcjonalnie do
powierzchni zlewni lub dtugosci cieku (braki powinny by¢
uzupetniane w postaci doptywow zdefiniowanych jako odcinkowe
"distributed").

3. Dla rzek niekontrolowanych ze zlokalizowanym na nich
zbiornikiem retencyjnym nie bedzie zgodnosci miedzy raportem
hydrologicznym a wynikami modelu hydrodynamicznego ponizej
zapory.

- uwzglednienie znaczacych
doptywéw w postaci skupionej
oraz przeptywdw roztozonych,
uwzgledniajacych przyrost
powierzchni zlewni;

Szczegotowe ustalenia::

1. W zakresie niesparametryzowanych znaczacych doptywow,
modelarz na bazie swojej wiedzy i doswiadczenia decyduje o
uwzglednieniu doptywdw.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zgodnos¢ wartosci
kilometrazu punktu modelu, w
ktorym wprowadzony zostaje
warunek brzegowy z
wyznaczong na podstawie
lokalizacji doptywu w
odniesieniu do
zweryfikowanego przebiegu
cieku, wartos¢ kilometrazu
zaokraglona do 1 m;

Lokalizacja doptywow skupionych niezgodna z
danymi przestrzennymi GIS (btedny kilometr).

- zgodnos¢ nazw ciekow w
plikach *bnd11 z MPHP2013;

Szczegotowe ustalenia::

1.Zgodnie z ustaleniami nazwy w pochodzg z MPHP2017.
Dodatkowo w przypadku braku nazwy w MPHP2017 modelarz
moze przyja¢ nazwe z wczesniejszej wersji lub wprowadzi¢ nazwe
ZWYyCzajowa.

- zgodnos$¢ wartosci
przeptywow dla
poszczegdlnych scenariuszy z
rozktadami przeptywéw w
profilu podtuznym,
wyznaczonymi w ramach
zadania 1.3.2.1;

Szczegotowe ustalenia::
1.Czas przesuniecia i skalowanie kulminacji fali na doptywach nalezy
wyznaczy¢ ze skalibrowanego modelu.

Kalibracja i weryfikacja

- wybor wezbrania do
kalibracji i weryfikacji modelu;

Szczegotowe ustalenia::

Jesli na bazie dostepnych fal kulminacyjnych, nie zostang spetnione
wszystkie kryteria kalibracji i weryfikacji, nalezy to opisa¢ w
raporcie z wyznaczania OZP. Nalezy wskazac¢ kryterium, ktére nie
zostato spetnione i przedstawic obiektywng przyczyne
uniemozliwiajaca spetnienie danego kryterium (np.: przebudowa
koryta, przeniesienie wodowskazu, itd.).
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WBS i
S i nazwa Nazwa produktu s . Pojawiajace sie btedy w produktach / Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
produktu ]} : Kryteria jakosci produktu ; s . ) X
. posredniego Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego Szczegotowe ustalenia
koncowego
- ocena uzyskana dla kazdego z | Wprowadzenie warunkéw brzegowych kalibracji i Zakres kontroli:
parametrow kalibracji i weryfikacji tylko tuz powyzej lokalizacji 1. Miejsce wprowadzenia warunkow brzegowych kalibracji i
weryfikacji modelu: wodowskazowych, gdy na rzece wystepuje wiecej weryfikacji. 2.
niz jeden wodowskaz, bez uwzglednienia Ocena uzyskana dla kazdego z parametréw kalibracji i weryfikacji

znaczacych doptywdw oraz doptywu z pozostatych modelu.
zlewni zlokalizowanych pomiedzy wodowskazami.

e  Wspdtczynnik korelacji
(R),

e Specjalny wspodtczynnik
korelacji (Rs),

e Catkowity btad
kwadratowy (CBK),

e Btad stanu kulminacji
(AHmMax),

e Btad przeptywu
kulminacyjnego
(AQmax),

e Przesuniecie kulminacji
(Atmax),

e Btad objetosci fali
wezbraniowej (AVmax),

- wartosci dla poszczegdlnych
parametréw kalibracji
pozwalajace na ocene modelu
jako co najmniej ,,dobry”,
zgodnie z przedziatami
podanymi w metodyce;
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Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- wartosci dla poszczegdlnych
parametréw weryfikacji
pozwalajgce na ocene modelu
jako co najmniej ,,dos¢ dobry”,
zgodnie z przedziatami
podanymi w metodyce

W toku kontroli moga pojawic sie uwagi dot.
niezgodnosci wynikdw modelowania dla scenariuszy
powodziowych z aktualng KNP.

- zgodnos¢ przyjetych wartosci
wspotczynnikdw szorstkosci po
kalibracji z zakresem
literaturowym;

Szczegotowe ustalenia::

1. Przyjecie wartosci wspétczynnikow szorstkosci konieczne do
uzyskania poprawnej kalibracji. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
literatura rozréznia rowniez zmiennos¢ wspoétczynnikow szorstkosci
zalezne od innych elementéw niz pokrycie terenu, np.
meandrowanie.

- ksztatt przekrojow
poprzecznych - rzedne
poczatku i korica przekroju
dolinowego powinny by¢
wyzsze od uzyskanej w wyniku
modelowania maksymalnej
rzednej zwierciadta wody (dla
scenariusza niskiego
prawdopodobienstwa
wystgpienia powodzi);

Zakres kontroli:

1. Ksztatt przekrojow poprzecznych - rzedne poczatku i konca
przekroju dolinowego powinny by¢ wyzsze od uzyskanej w wyniku
modelowania maksymalnej rzednej zwierciadta wody (dla
scenariusza niskiego prawdopodobieristwa wystgpienia powodzi).

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Wykonanie obliczen
modelowych dla
scenariuszy
powodziowych

- mozliwo$¢ uruchomienie
plikéw modelu w
oprogramowaniu MIKE 11 w
wersji 2011;

Niestabilnosci modelu, zaréwno pod wzgledem
przeptywdw jak i standw (RWGW)

Brak zachowania zaleznosci ZW10% < ZW1% <
ZW0,2% (RWGW)

Odcinkowe btedy w profilu podtuznym zwierciadta
wody (woda ptynie pod goére) (RWGW)

Rdéznice miedzy wynikami modeli a zawartoscig
warstw przestrzennych (brak aktualizacji danych w
warstwach przestrzennych) (RWGW)

Szczegotowe ustalenia::

1. Dopuszcza sie niewielkie niestabilnosci w strefie wody niskiej i
sredniej nie wptywajgce na wyniki. Kierunek przeptywu wody w
rejonie ujScia moze sie zmienia¢. Woda moze "ptynac pod gore".
Moga wystepowac réznice miedzy wynikami dla réznych wersji
oprogramowania starszych niz 2011.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /

Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

Brak zgodnosci wynikow miedzy obliczeniami
przeprowadzonymi przez Wykonawce a
obliczeniami Kontrolujgcego - przekazanie

wersji oprogramowania (RWGW)

Efekt ,ptyniecia wody pod gére” w przekazanych
modelach czesto wynika z charakterystyki
hydraulicznej przekrojow, nieprawidtowej
odlegtosci od obiektow itp.

niezaktualizowanych plikéw lub obliczenia na innej

- kompletnos¢ plikow
wynikowych *.res11 w
odniesieniu do wymaganych
scenariuszy powodziowych;

- zachowanie zaleznosci
pomiedzy obliczonymi
maksymalnymi rzednymi zw.
wody dla poszczegdlnych
scenariuszy powodziowych
ZW 10y < ZW1y < ZWo,2%;

Szczegotowe ustalenia::

1. Dopuszcza sie warunek <=, dlatego, ze moze sie okazaé¢ w
wyjatkowych sytuacjach, ze woda po przekroczeniu jednego ze
scenariuszy przeleje sie i poptynie w innym kierunku.

- zgodnos$¢ wartosci
przeptywow dla
poszczegdlnych scenariuszy
powodziowych z rozktadami
przeptywdw w profilu
podtuznym, wyznaczonymi w
ramach zadania 1.3.2.1;

Szczegotowe ustalenia::
1.Czas przesuniecia kulminacji fali na doptywach nalezy wyznaczy¢
ze skalibrowanego modelu,
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

NMPW (Numeryczne
Modele Powierzchni
Wody) z maksymalng
rzedng wody oraz raster
gtebokosci

- zgodnos$¢ metody
wyznaczenia rastrow NMPW i
gtebokosci wody z Metodyka;

Niezgodnos$¢ uktadu wspétrzednych (RWGW)

Brak zachowania zaleznosci ZW10% < ZW1% <
ZW0,2%, zarowno dla NMPW jak i rastrow
gtebokosci (RWGW)

Btedy rzedne zwierciadta wody na obszarach
cofkowych (RWGW).

Btedy w generowaniu NMPW i rastréw gtebokosci
na terenach zalewowych oraz btedy w tgczeniu ich z
korytem cieku. (skokowa zmiennos¢ rastréw)
(RWGW).

Brak uzgodnien NMPW i rastrow gtebokosci w
obszarach ujsciowych (RWGW).

Przesuniecie NMPW i rastrow gtebokosci wzgledem
NMT (zakres rastrow) (RWGW).

Rozmiar piksela NMPW i rastrow gtebokosci rozny
od Imx1m (RWGW).

Szczegotowe ustalenia::

1.Btedy w uzgodnieniach rastréw w obszarach ujscia doptywu do
odbiornika wynikaty z toczgcych sie ustalen i braku ostatecznej
wersji. Obecne ustalenia rowniez regulujg kwestie tgczenia rastrow
na terasie i w korycie.

Brak zaleznosci ZW10% < ZW1% < ZW0,2% wynikat z probleméw z
generalizacja plikéw shp, a rastry byty do nich docinane.

Przesuniecie rastréw wzgledem NMT wynikato z faktu, ze funkcja
"snap" nie zawsze dziata poprawnie w ArcMap.

- zachowanie zaleznosci
pomiedzy maksymalnymi
rzednymi zw. wody i
maksymalnymi gtebokos$ciami
wody dla poszczegdlnych
scenariuszy powodziowych
ZW 105 < ZW19 < ZWo 2%,

Szczegotowe ustalenia::

1. Nalezy dopusci¢ warunek <=, ZW1qy <= ZW15 <= ZWo,2% dlatego,
ze moze sie okaza¢ w wyjatkowych sytuacjach, ze woda po
przekroczeniu jednego ze scenariuszy przeleje sie i poptynie w
innym kierunku.

- poprawnos¢ wyznaczenia
gtebokosci wody na brzegach
stref, brak sztucznych odcie¢;

Szczegotowe ustalenia::

1. Sztuczne odciecie czasami jest nieuniknione, a dokonuje sie je po
interpretacji wynikowej strefy (np. przelanie wody do innej zlewni,
brak naturalnych wyniesien terenu, mogacych ograniczy¢ strefe).
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- poszczegoblne rastry NMPW
tego samego scenariusza nie
nachodzgce na siebie; wartosci
rzednych wody uzgodnione na
stykach poszczegdlnych
NMPW;

Rekomendacja:

Rastry NMPW réznych rzek dla tego samego
scenariusza nie powinny nachodzi¢ na siebie.
Zgodnie z ustaleniami w zakresie uzgodnien ujs¢
rastry NMPW docinane sg Obszarami Zagrozenia
Powodziowego wtasciwych scenariuszy. Rzedne
zwierciadta wody na styku obu rastrow powinny
zostac uzgodnione, zgodnie z Metodyka.

Modele dwuwymiarowe:

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Modyfikacja
numerycznego modelu
terenu (NMT)

- wprowadzenie
zaktualizowanych linii
obwatowan z aktualnymi
rzednymi wykonanymi w
ramach zadania 1.3.2.3;

Zakres kontroli:

1. Prowadzenie zaktualizowanych linii obwatowan z aktualnymi
rzednymi wykonanymi w ramach zadania 1.3.2.3 oraz weryfikacja z
NMT.

Szczegotowe ustalenia::
Przy dokfadnosci LIDAR.

- uwzglednienie innych linii
nieciagtosci przy generalizacji
NMT dla potrzeb
modelowania;

- inwentaryzacja budynkéw na
podstawie z numerycznego
modelu pokrycia terenu
(NMPT) i ich implementacja do
NMT opracowanego dla
potrzeb modelowania;

Szczegotowe ustalenia::

1. Z BDOT zostanie dobrany odpowiednio niski wspdtczynnik
szorstkosci dla budynkéw M=3, nie zostang wprowadzone budynki
do NMT ze wzgledu na brak zasadnosci takiego czasochtonnego
postepowania, ponadto budynki w czasie powodzi sg zalewane.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zgodnos¢
zaimplementowanych
budynkow z warstwg
budynkéw z BDOT10k oraz
NMPT;

Szczegotowe ustalenia::

1. Z BDOT zostanie dobrany odpowiednio niski wspdétczynnik
szorstkosci dla budynkéw M=3, nie zostang wprowadzone budynki
do NMT ze wzgledu na brak zasadnosci takiego czasochtonnego
postepowania, ponadto budynki w czasie powodzi sg zalewane.

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Ustalenie wartosci
wspotczynnika
szorstkosci

- zgodnos¢ rozktadu
przestrzennego
wspotczynnikéw szorstkosci z
BDOT10k;

- zgodnos¢ przyjetych wartosci
wspotczynnikow szorstkosci z
zakresem literaturowym;

Zakres kontroli:
1. Zgodnosc przyjetych wartosci wspdtczynnikdw szorstkosci z
zakresem literaturowym.

Szczegotowe ustalenia::
Dopuszcza sie brak koniecznosci uwzgledniania wartosci
wynikajacych z przeliczania M na "n".

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Opracowanie modelu
dwuwymiarowego

- mozliwos¢ uruchomienia
plikdw modelu w
oprogramowaniu MIKE 21 w
wersji 2011;

Zakres kontroli:

1. Polskich znakéw w nazewnictwie,

2. Innych btedéw uniemozliwiajacych uruchomienie plikéw
*nwk11l w oprogramowaniu MIKE 11 w wersji 2011.

- implementacja w modelu
dwuwymiarowym
numerycznego modelu terenu,
numerycznego modelu
powierzchni wody,
numerycznego modelu
wspotczynnikdw szorstkosci;

- przyjeta wielkos¢ komorki
obliczeniowej (rozdzielczos¢
modelu);

Brak koniecznosci uwzgledniania:
1. Rozdzielczo$¢ modelu zgodna z przyjeta przez modelarza, zalezna
od mozliwosci obliczeniowych oprogramowania i sprzetu.
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- przyjete wartosci
parametréw modelu
dwuwymiarowego w zakresie:
kroku obliczeniowego, ....

Zakres kontroli:

1. Weryfikacja poprawnosci przejetych parametréw modelu w
zakresie zalewania i osuszania komorek obliczeniowych (flooding;
drying).Parametry te nalezy dobrac¢ indywidualnie dla kazdego
modelu w granicach od 0.001m do 0.1m.

- przyjete wartosci
parametréw plikow
wynikowych: zasieg pliku
wynikowego, krok czasowy dla
zapisu wynikow - z
uwzglednieniem stabilnosci
modelu;

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Okreslenie warunkéw
brzegowych

- zgodnos¢ sposobu
implementacji warunkéw
brzegowych w modelach 2D z
Metodyka;

- zgodnos$¢ przyjetych
warunkéw brzegowych z
opracowanymi w ramach
zadania 1.3.2.1;

Analogicznie jak dla modelu 1D

- zgodnos¢ wartosci
przeptywow dla
poszczegdlnych scenariuszy z
rozktadami przeptywéw w
profilu podtuznym,
wyznaczonymi w ramach
zadania 1.3.2.1;

Analogicznie jak dla modelu 1D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Kalibracja i weryfikacja

- wybdr wezbrania do
kalibracji i weryfikacji modelu;

Analogicznie jak dla modelu 1D
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- ocena uzyskana dla kazdego
z parametréw kalibracji i
weryfikacji modelu:

Analogicznie jak dla modelu 1D

e Wspodtczynnik korelacji
(R),

e Specjalny wspotczynnik
korelacji (Rs),

o Catkowity btad
kwadratowy (CBK),

e Bfad stanu kulminacji
(AHmMax),

o Bfad przeptywu
kulminacyjnego (AQmax),

® Przesuniecie kulminacji
(Atmax),

e Btad objetosci fali
wezbraniowej (AVmax),

Analogicznie jak dla modelu 1D

- wartosci dla poszczegdlnych
parametréw kalibracji
pozwalajace na ocene modelu
jako co najmniej ,,dobry”,
zgodnie z przedziatami
podanymi w metodyce;

Analogicznie jak dla modelu 1D

- wartosci dla poszczegdlnych
parametrow weryfikacji
pozwalajace na ocene modelu
jako co najmniej ,,dos¢ dobry”,
zgodnie z przedziatami
podanymi w metodyce;

Analogicznie jak dla modelu 1D
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Projekt: Przeglqd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /

Szczegotowe ustalenia

- zgodnos¢ wartosci
wspotczynnikdw szorstkosci po
kalibracji modelu z zakresem
literaturowym;

Analogicznie jak dla modelu 1D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Wykonanie obliczen
modelowych dla
scenariuszy
powodziowych

- mozliwos¢ uruchomienia
plikdw modelu oraz plikéw
wynikowych w
oprogramowaniu MIKE 21 w
wersji 2011;

Analogicznie jak dla modelu 1D

- zachowanie zaleznosci
pomiedzy obliczonymi
maksymalnymi rzednymi zw.
wody i maksymalnymi
gtebokosciami wody dla
poszczegdlnych scenariuszy
powodziowych ZWio% < ZW1y <
ZWo,o%;

Analogicznie jak dla modelu 1D

- zgodnos¢ wartosci
przeptywdw dla
poszczegdlnych scenariuszy z
rozktadami przeptywéw w
profilu podtuznym,
wyznaczonymi w ramach
zadania 1.3.2.1;

Analogicznie jak dla modelu 1D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

NMPW (Numeryczne
Modele Powierzchni
Wody) z maksymalng

- zgodnos$¢ metody
wyznaczenia rastrow NMPW i
gtebokosci wody z Metodyka;

Analogicznie jak dla modelu 1D
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WBS i nazwa Nazwa produktu s . Pojawiajace sie btedy w produktach / Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
produktu ]} : Kryteria jakosci produktu . ., . . q
Kofcowegs posredniego Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego Szczegotowe ustalenia

rzedng wody oraz raster
gtebokosci

- zachowanie zaleznosci
pomiedzy maksymalnymi
rzednymi zw. wody i
maksymalnymi gtebokosciami
wody dla poszczegdlnych
scenariuszy powodziowych
ZW 109 < ZW19 < ZWo 2%,

Analogicznie jak dla modelu 1D

- poprawnos¢ wyznaczenia
gtebokosci wody na brzegach
stref, brak sztucznych odcie¢;

Analogicznie jak dla modelu 1D

- poszczegodlne rastry NMPW
tego samego scenariusza nie
nachodzace na siebie; wartosci
rzednych wody uzgodnione na
stykach poszczegdlnych
NMPW;

Analogicznie jak dla modelu 1D

Modele hybrydowe:

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Dostosowanie modeli
jednowymiarowych dla
potrzeb modelowania
dwuwymiarowego

- mozliwos$¢ uruchomienia
plikéw modelu w
oprogramowaniu MIKE 11 w
wersji 2011;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- poprawnos$¢ budowy modeli
jednowymiarowych zgodnie z
kryteriami jakosci dla modeli
jednowymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D
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Projekt: Przeglqd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zachowanie maksymalnej
odlegtosci pomiedzy
przekrojami w modelu £ 50 m
(przekroje geodezyjne
zageszczone poprzez
interpolacje - wykorzystanie
algorytmow interpolacji
zawartych w oprogramowaniu
do modelowania);

- uwzglednienie w modelu
jednowymiarowym ciekdw,
ktdre nie zostaty ujete w
WORP, a ktére moga mieé
wptyw na zasieg oraz kierunek
przemieszczania sie wody
powodziowej;

Szczegotowe ustalenia::
1. Zgodnie z decyzjg modelarza, bazujac na jego wiedzy i
doswiadczeniu.

- lokalizacja punktéw
ograniczajacych koryto gtéwne
na gornej krawedzi skarp
brzegowych;

- ksztatt przekrojow
poprzecznych w modelu 1D -
rzedne poczatku i korica
przekroju korytowego nie
powinny znaczgco odbiegac¢ od
siebie;

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Modyfikacja
numerycznego modelu
terenu (NMT)

- kryteria jakosci jak dla modeli
dwuwymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D
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Projekt: Przeglqd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Ustalenie wartosci
wspotczynnika
szorstkosci

- kryteria jakosci jak dla
modeli jedno- i
dwuwymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Opracowanie modelu
dwuwymiarowego

- kryteria jakosci jak dla
modeli dwuwymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Potgczenie modeli jedno-
i dwuwymiarowych

- mozliwo$¢ uruchomienia
plikdw modelu *.couple w
oprogramowaniu MIKE FLOOD
w wers;ji 2011;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- sposdb potgczenie modeli
jedno- i dwuwymiarowych
zgodny z Metodyka (lateral
link, standard link);

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- parametry i przebieg
potfaczenia zgodny z
przebiegiem skarp brzegowych
w przypadku potaczen typu
lateral link;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- lokalizacja i parametry
potaczenia standard link;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Okreslenie warunkéw
brzegowych

- kryteria jakosci jak dla
modeli jedno- i
dwuwymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Kalibracja i weryfikacja

- kryteria jakosci jak dla
modeli jedno- i
dwuwymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

Wykonanie obliczen
modelowych dla
scenariuszy
powodziowych

- kryteria jakosci jak dla
modeli jedno- i
dwuwymiarowych;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

1.3.14.25 Modele
hydrauliczne

NMPW (Numeryczne
Modele Powierzchni
Wody) z maksymalna
rzedng wody oraz raster
gtebokosci

- zgodno$¢é metody
wyznaczenia rastrow NMPW i
gtebokosci wody z Metodyka;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- zachowanie zaleznosci
pomiedzy maksymalnymi
rzednymi zw. wody i
maksymalnymi gtebokosciami
wody dla poszczegdlnych
scenariuszy powodziowych
ZW 10y < ZW1y < ZWo,2%;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- poprawnos¢ wyznaczenia
gtebokosci wody na brzegach
stref, brak sztucznych odcie¢;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D

- poszczegodlne rastry NMPW
tego samego scenariusza nie
nachodzace na siebie; wartosci
rzednych wody uzgodnione na
stykach poszczegdlnych
NMPW;

Analogicznie jak dla modelu 1D i 2D
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

Warstwy przestrzen

ne:

1.3.14.26 Warstwy
przestrzenne

Warstwy przestrzenne
(pliki shp) z
wyznaczonymi
obszarami zagrozenia
powodziowego dla
poszczegdlnych rzek, dla
poszczegdlnych
scenariuszy
powodziowych
oddzielnie. Warstwy
gtebokosci wody,
predkosci wody, kierunki
przeptywu wody,
maksymalne rzedne
zwierciadta wody

- zgodnos¢ opracowania
poszczegdlnych warstw
przestrzennych z Metodykg;

OZP i poligony gtebokosci dla poszczegdlnych
scenariuszy nie zawierajg sie w sobie.

modelu (rastry gtebokosci).

Btedy w strukturze atrybutowej warstw,
niezgodnos$¢ z metodyka, btedy w uzupetnianiu
atrybutow.

Niezgodnosc¢ uktadu wspotrzednych.

Nakfadanie sie OZP i poligonéw gtebokosci w
obszarach wspoélnych réznych rzek (OZP nie moga
sie naktadac).

Uwzglednienie 'rzek szerokich' w OZP (RWGW).

Niezgodnos¢ OZP i poligonéw gtebokosci z wynikami

- przyjeta metoda
generalizacji;

- opracowanie warstw
predkosci wody oraz
kierunkéw przeptywéw wody
dla miast zgodnie z
Rozporzadzaniem;

- kompletnos¢ danych,

poprawnos¢ struktury danych,
uktadu wspotrzednych, zasiegu

przestrzennego, wypetnienia
atrybutow (kompletnosé,
wartosci stownikowe),
geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty,
obiekty bez reprezentacji
geometrycznej, typ
geometryczny), zaleznosci
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

topologicznych (zawieranie
sie, przecinanie sig,
wspotliniowosé, przestrzenna
rownos¢, ciggtosé
poszczegdlnych warstw) —
szczegdtowe kryteria jakosci
dla warstw przestrzennych
opisano w rozdziale 6;

Raport z wyznaczania OZP:

1.3.14.27 Raporty
z wyznaczenia
obszaréow
zagrozenia
powodziowego w
wyniku
modelowania
hydraulicznego

Raporty z wyznaczenia
obszaréw zagrozenia
powodziowego w

wyniku modelowania

hydraulicznego

- zgodnos¢ zawartosci
raportdw z Metodykg oraz
uzgodnieniami z
Zamawiajacym;

Raporty z wyznaczania OZP, przez Wykonawce
czesto sg nazywane raportami z wyznaczania OPZ.
Roéznice miedzy zawartoscia raportow z wyznaczania
OZP, modeli oraz raportéw z opracowania danych
hydrologicznych.

Raporty z wyznaczania OZP nie sg aktualizowane
zgodnie z kolejnymi krokami budowy modeli.
Niezgodnosci zakresu modelu opisywane w réznych
rozdziatach z faktycznym zakresem modelu.

Brak zatacznika 1 — raport hydrologiczny i jego
zatgczniki w obrebie produktu 1.3.14.27

Zakres kontroli:

1. Kontrola raportéw OZP na 2 etapach:

- Krok 1 (budowa, warunki brzegowe, kalibracja),

- Krok 2 (obliczenia modelowe).

2. Zgodnosci zakresu modelu opisywane w réznych rozdziatach z
faktycznym zakresem modelu.

- zgodno$¢ wartosci rzednych
zw. wody (zatgcznik do
raportu, plik shp) z wynikami
modelu

- zgodnos$¢ wartosci
przeptywdéw wody (zatacznik
do raportu, plik shp) z
wynikowymi modelu
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

- zgodnos¢ ilosci przekrojow w
zestawieniu wynikéw obliczen
w raporcie z iloscig przekrojow
w modelu lub w przypadku
modelowania 2D z iloScig
przekrojéw geodezyjnych, na
podstawie ktérych
opracowana zostata
batymetria koryta w modelu
2D (wyniki w plikach shp);

1.3.14.27 Raporty
z wyznaczenia
obszaréw
zagrozenia
powodziowego w
wyniku
modelowania
hydraulicznego

Zakres przestrzenny
modeli objetych
raportem, zobrazowany
w postaci map
pogladowych/rysunkéw
wraz z plikami shp

- zgodnos$¢ map
pogladowych/rysunkdéw z
uzgodnieniami z
Zamawiajacym;

Niezgodnos¢ struktury atrybutowej z metodyka.
Zakres modelu w warstwie '..._zakres_modelu.shp'
mniejszy od szerokosci cieku/zalewu.

- dla plikéw shp — kompletnos¢
danych, poprawnos¢ struktury
danych, uktadu
wspotrzednych, zasiegu
przestrzennego, wypetnienia
atrybutow (kompletnosé,
wartosci stownikowe),
geometrii (multigeometria,
autoprzeciecia, duplikaty,
obiekty bez reprezentacji
geometrycznej, typ
geometryczny), zaleznosci
topologicznych (zawieranie
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WBS i nazwa
produktu
koncowego

Nazwa produktu
posredniego

Kryteria jakosci produktu

Pojawiajace sie btedy w produktach /
Rekomendacje WZ3 do podejscia metodycznego

Uszczegotawiajace kryteria kontroli modeli hydraulicznych /
Szczegotowe ustalenia

sie, przecinanie sie,
wspotliniowosé, przestrzenna
rownos¢, ciggtosé
poszczegdlnych warstw);

1.3.14.27 Raporty
Z wyznaczenia
obszaréow
zagrozenia
powodziowego w
wyniku
modelowania
hydraulicznego

Wykorzystane dane
hydrologiczne wraz z
opisem
przeprowadzonych
obliczen wielkosci
przeptywéw o
okreslonym
prawdopodobienstwie
przewyzszenia

- zgodnos¢ zatgczonych danych

hydrologicznych z produktami
zadania 1.3.2.1;

- kompletnos¢ opracowanych
danych hydrologicznych w
odniesieniu do czynnych stacji
wodowskazowych na danej
rzece;

Tabela 4 Szczegotowe kryteria jakosci dla produktow posrednich Zadania 1 - pomiary geodezyjne

WBS i nazwa produktu
koncowego

Nazwa produktu posredniego

Kryteria jakosci produktu

Modele jednowymiarowe:

mostowych i

1.3.14.24 Pomiary
przekrojéw poprzecznych,
parametréw obiektow

Lokalizacja przekrojéw poprzecznych do
pomiaréw geodezyjnych

z Rozporzadzeniem;

— zachowanie maksymalnych dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy przekrojami 500 m w przypadku
modelowania jednowymiarowego i 250 m w przypadku modelowania hybrydowego dla miast zgodnych

— zachowanie prostopadtosci przekroju wzgledem osi cieku oraz przebiegu doliny,
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WBS i nazwa produktu

, Nazwa produktu posredniego Kryteria jakosci produktu
koncowego

hydrotechnicznych, watéow — lokalizacja przekrojow na odcinku zgodnym z warstwg OB_POTENCJAL_ZL z WORP | cyklu;
przeciwpowodziowych — w przypadku stwierdzonych rozbieznosci w przebiegu rzek pomiedzy MPHP2010 a MPHP2013
lokalizacja przekrojow na odcinku uzgodnionym z wtasciwym RZGW i Zamawiajgcym;
— lokalizacja przekrojéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w Metodyce, tj.:
e w miejscach reprezentatywnych dla odcinka koryta ponizej i powyzej przekroju (ze wzgledu na
zmiennos¢ ksztattu koryta, nachylenia i materiatu dna);
e w przypadku przekrojéw dolinowych na cieku, na ktérym byty wykonywane juz wczesniej pomiary
w ramach innych opracowan, lokalizacja przekrojow w tych samych miejscach;
e lokalizacja przekrojéw w miejscu czynnych stacji wodowskazowych;
e powyzej obiektéw komunikacyjnych w odlegtosci w przyblizeniu réwnej szerokosci Swiatta mostu,
W miejscu reprezentatywnym dla odcinka rzeki;
e lokalizacja przekrojow na zbiornikach przeptywowych i jeziorach przeptywowych, jak réwniez na
cieku przed wsptywem do jeziora i za wyptywem z jeziora;

1.3.14.24 Pomiary Warstwy przestrzenne (pliki shp) Opracowanie geodezyjne przekrojéw poprzecznych:
przekrojéw poprzecznych, obejmujace pomiary: a) przekrojow — zgodnos¢ lokalizacji pomiaréw z wyznaczonymi do wykonania na podstawie pliku shp;
parametréw obiektow korytowych; b) przekrojéw przez terasy
mostowych i zalewowe; c) obiektéw mostowych; d) — zachowanie wymaganych maksymalnych dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy pomierzonymi
przekrojami 500 m w przypadku modelowania jednowymiarowego i 250 m w przypadku modelowania

hydrotechnicznych, watéw obiektéw hydrotechnicznych; e) watéw . .
hybrydowego dla miast zgodnych z Rozporzadzeniem;

przeciwpowodziowych przeciwpowodziowych i §luz watowych
— pomiar pasa terenu o szerokosci okoto 20 m z kazdej strony cieku;

— dokfadnos¢ odwzorowania ksztattu koryta cieku, niedopuszczalne jest odwzorowanie koryta za pomoca
trzech punktéw (brzeg, dno, brzeg), jak rowniez Szczegétowe ustalenia: jego geometrii do przekroju
trapezowego;

— wykonanie pomiaru rzednej zwierciadta wody wraz z datg i godzing pomiaru;

— wykonanie pomiaru od lewej do prawej strony, patrzac w kierunku biegu cieku;
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WBS i nazwa produktu

, Nazwa produktu posredniego Kryteria jakosci produktu
koncowego

— sposOb i poprawnos$¢ potaczenia przekrojow korytowych z przekrojami przez terasy zalewowe
wygenerowanymi na podstawie numerycznego modelu terenu;

— identyfikacja form pokrycia terenu oraz przypisanie wartosci szorstkosci wg Manninga zgodnie ze
schematami kodowania zamieszczonymi w Metodyce;

— kolejnos¢ kodowania dla poszczegdlnych punktow pomiaréw geodezyjnych (pikiet) musi by¢ zgodna z
kierunkiem wykonywania przekroju, tj. od lewej do prawej (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody w cieku), przy czym wartos¢ kodu w danym punkcie pomiarowym powinna by¢ przypisana do
odcinka go poprzedzajgcego wg schematu zamieszczonego w Metodyce;

— wiaczenie do warstw przestrzennych dla ,,typowych” przekrojow poprzecznych informac;ji o lokalizacji i
rzednych wysokosciowych poszczegdlnych punktéw pomiarowych dla przekrojow korytowych w
miejscach wystepowania obiektéw inzynierskich oraz o usytuowaniu linii przekrojowych (przekroje
korytowe oraz przekroje przez terasy, wygenerowane w oparciu o NMT);

— kompletno$¢ i poprawnos$¢ sporzadzenia warstw przestrzennych — nazwa pliku, kompletnos¢ i
wypetnienie atrybutéw, uktad wspdtrzednych, geometria, zaleznosci topologiczne, relacje miedzy
poszczegdlnymi warstwami;

Inwentaryzacja oraz opracowanie geodezyjne obiektéw inzynierskich:

— wykonanie inwentaryzacji obiektéw mostowych i hydrotechnicznych — kompletnos¢ zidentyfikowanych
obiektdw, zgodnie z kryteriami opisanymi w Metodyce;

— sporzadzenie warstw przestrzennych (shp) z lokalizacjg obiektéw mostowych i hydrotechnicznych, dla
ktérych planowane jest wykonanie pomiardw wraz z przypisanymi atrybutami dotyczacymi w
szczegdlnosci: nr obiektu, administratora, typu obiektu (most drogowy, most kolejowy, ktadka, zapora
przeciwrumowiskowa, pojedynczy stopien wodny, stopien poczatkowy lub koncowy korekcji
stopniowej, jaz, itp.); w przypadku obiektéw mostowych nalezy dodatkowo podac kat skrzyzowania
gtéwnej osi mostu z osig cieku, a dla obiektow hydrotechnicznych — wysokosé progu przelewowego
(pietrzenia);
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WBS i nazwa produktu
koricowego

Nazwa produktu posredniego

Kryteria jakosci produktu

zgodnos¢ pomiaréow geodezyjnych obiektow inzynierskich z Metodykg (zdjecie punktéw
charakterystycznych  przekroju  korytowego w gdérnym stanowisku obiektu, punktow
charakterystycznych konstrukcji obiektu oraz pomiar pojedynczego punktu pomiarowego w najnizszym
punkcie koryta cieku pod mostem, ponizej obiektu);

dla mostdw o konstrukcji tukowej pomiar minimum 5 punktéw w spodzie konstrukcji, tj. punktu
poczatkowego tuku, punktu srodkowego tuku (najwyzszy) i punktu koricowego, oraz co najmniej 2
punktéw posrednich tuku;

dla mostow posiadajacych podwieszong, niezabudowang czes¢ konstrukcji nosnej (typu kratownica),
przez ktérg mozliwy jest przeptyw wody, pomiar zaréwno jej dolnej, jak i gérnej krawedzi;

dla stopni oraz jazow o statym pietrzeniu i wysokosci progu przelewu 0,8 m < H < 1,5 m nalezy wykona¢
przekroj korytowy w linii gérnego stanowiska obiektu, uwzgledniajgcy geometrie konstrukcji obiektu w
linii przelewu; dodatkowo, za pomoca jednej pikiety nalezy pomierzyé wysokos$¢ progu w najnizszym
punkcie dna stanowiska dolnego;

dla stopni oraz jazéw o statym pietrzeniu i wysokos$ci progu przelewu H > 1,5 m oraz dla wszystkich zapér
przeciwrumowiskowych, wykonanie dodatkowo przekrojow korytowych dla dolnego stanowiska
obiektu, tuz ponizej przelewu;

stopnie lub jazy o zmiennym (sterowanym przez podniesienie zamkniec) pietrzeniu, nalezy pomierzy¢
bez uwzgledniania samej konstrukcji zamknie¢, tj. tak aby odwzorowac¢ warunki przeptywu wody przy
zatozeniu ich catkowitego braku (podniesienie zamknieé, otwarcie zasuw, potozenie klap na przelewie,
itd.). Sposdb i zakres pomiaréow geodezyjnych dla konstrukcji i przekrojéw — jak wyzej (tj. w zaleznosci
od wysokosci progu przelewu ,H”);

dla obiektéw, ktdrych kat skrzyzowania gtéwnej osi konstrukcji (0$ podtuzna) z osig cieku jest rézny od
90°, wykonanie pomiaréw przekrojéw korytowych oraz pomiaréw elementéw konstrukcyjnych dla
goérnego stanowiska obiektu w linii faktycznego ich usytuowania wzgledem osi cieku, a nastepnie
transformacja pomiaréw do uktadu prostopadtego do osi cieku;

wykonanie pomiaru rzednej zwierciadta wody wraz z datg i godzing pomiaru;
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WBS i nazwa produktu

, Nazwa produktu posredniego Kryteria jakosci produktu
koricowego

— sposOb i poprawnos¢ potgczenia przekrojéw korytowych z przekrojami przez terasy zalewowe
(przekroje dolinowe w miejscu wystepowania obiektéw);

— identyfikacja form pokrycia terenu oraz przypisanie wartosci szorstkosci wg Manninga zgodnie ze
schematami kodowania zamieszczonymi w Metodyce;

— kolejnos¢ kodowania dla poszczegdlnych punktow pomiaréw geodezyjnych (pikiet) musi by¢ zgodna z
kierunkiem wykonywania przekroju, tj. od lewej do prawej (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody w cieku), przy czym wartos¢ kodu w danym punkcie pomiarowym powinna by¢ przypisana do
odcinka go poprzedzajacego, wg schematu zamieszczonego w Metodyce;

— kompletnos¢ i poprawnos¢ sporzadzenia warstw przestrzennych dla obiektéw inzynierskich oraz linii
przekrojéw przez terasy zalewowe w miejscu wystepowania obiektdw — nazwa pliku, kompletnos¢ i
wypetnienie atrybutéw, uktad wspotrzednych, geometria, zaleznosci topologiczne, relacje miedzy
poszczegdlnymi warstwami;

Inwentaryzacja geodezyjna obwatowan przeciwpowodziowych:

— poprawnosc lokalizacji punktéw pomiarowych podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony watu
w przekrojach poprzecznych oraz w punktach posrednich, pomiedzy przekrojami, a takze poprawnos¢
lokalizacji punktow dla $luz watowych;

— zachowanie wymaganej maksymalnej odlegtosci 50 m pomiedzy kolejnymi punktami pomiarowymi
wzdtuz osi watu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc, w ktérych wystepujg lokalne obnizenia korony
watu;

— pomiar za pomocg pojedynczych punktéw pomiarowych lokalizacji wszystkich $luz watowych (jedna
pikieta dla jednej Sluzy); punkty te nalezy umiejscowi¢ w osi korony watu, na wysokosci odpowiadajacej
faktycznej lokalizacji $luzy;

— kompletnos¢ i poprawnosc sporzgdzenia warstw przestrzennych dla pomierzonych w terenie punktéw

podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony watu, a takze punktéw lokalizacji $luz watowych -
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WBS i nazwa produktu
koncowego

Nazwa produktu posredniego

Kryteria jakosci produktu

nazwa pliku, kompletnos¢ i wypetnienie atrybutéw, uktad wspotrzednych, geometria, zaleznosci
topologiczne, relacje miedzy poszczegdlnymi warstwami;

1.3.14.24 Pomiary
przekrojéw poprzecznych,
parametréw obiektow
mostowych i
hydrotechnicznych, watéw
przeciwpowodziowych

Operaty geodezyjne dla: a) pomiaréow
korytowych przekrojéw poprzecznych; b)
pomiaréw przekrojow korytowych w
miejscu lokalizacji obiektéw mostowych i
pomiarow konstrukcji obiektow; c)
pomiaréw przekrojow korytowych w
miejscu lokalizacji obiektow
hydrotechnicznych i pomiaréw konstrukcji
obiektow; d) pomiaréw watéow
przeciwpowodziowych

Opracowanie geodezyjne przekrojow poprzecznych:

poprawnos¢ wypetnienia tabel w operacie geodezyjnym (w tym poprawnos¢ numeracji przekrojow,
wspotrzednych X iY, odlegtosci, rzednych terenu, przyjetych kodéw formy pokrycia terenu oraz pikiet);

wykonanie szkicow sytuacyjnych przekrojow korytowych z naniesionymi numerami pikiet i kierunkiem,
z ktérego zostata wykonana fotografia;

wykonanie fotografii dla przekrojéw (minimum jedno zdjecie dla jednego przekroju);

wykonanie rysunkéw przekrojéw korytowych w skali 1:100/500 (w przypadku koniecznosci zapewnienia
czytelnosci rysunku dopuszczalna jest zmiana skali — musi byé ona jednoznacznie opisana przy kazdym
z przekrojéw) w formatach wskazanych w Metodyce;

dla plikéw xIsx poprawnos¢ wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;

Inwentaryzacja oraz opracowanie geodezyjne obiektow inzynierskich:

wypetnienie tabel w operacie geodezyjnym w czesci dotyczacej opracowania geodezji obiektéow
inzynierskich (w tym poprawnos$¢ numeracji przekrojéw, wspotrzednych XiY, odlegtosci, rzednych
terenu oraz przyjetych kodéw formy pokrycia terenu);

wykonanie szkicow sytuacyjnych przekrojow korytowych w miejscu lokalizacji obiektdw inzynierskich z
naniesionymi numerami pikiet i kierunkiem, z ktérego wykonana zostata fotografia;

wykonanie fotografii dla obiektéw (minimum jedno zdjecie dla jednego obiektu);

wykonanie schematéw przekrojow wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu (w widoku od strony
wody gdrnej); na schemacie nalezy nanie$¢ numery wszystkich punktéw pomiarowych (pikiet);

wykonanie rysunkow przekrojéw korytowych wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu w skali
1:100/500 (lub innej uzgodnionej z zamawiajgcym), w formatach wskazanych w Metodyce;

dla plikéw xlsx poprawnos¢ wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;
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WBS i nazwa produktu
koricowego

Nazwa produktu posredniego

Kryteria jakosci produktu

przeciwpowodziowych;

Inwentaryzacja geodezyjna obwatowan przeciwpowodziowych:

— wypetnienie tabeli w operacie geodezyjnym w czesci dotyczacej inwentaryzacji geodezyjnej obwatowan

— wykonanie profili podtuznych korony i podstawy watéw dla wszystkich analizowanych odcinkéw;

— dla plikéw xIsx poprawnos¢ wypetnienia pdl typu data, zastosowanie list rozwijanych, formatowanie;
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6. KONTROLA JAKOSCI WARSTW PRZESTRZENNYCH

6.1. KRYTERIA KONTROLI JAKOSCI WARSTW PRZESTRZENNYCH ZADANIA 1
i2
Kontrola jakosci warstw przestrzennych obejmowac bedzie kontrole nastepujacych elementow:

—  kompletnosci danych,

—  poprawnosci struktury danych,

—  uktadu wspdtrzednych,

—  zasiegu przestrzennego,

— wypetnienia atrybutéw (kompletnosé, wartosci stownikowe),

— geometrii (multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji
geometrycznej, typ geometryczny),

— zaleznosci topologicznych (zawieranie sie, przecinanie sie, wspotliniowosé, przestrzenna
rownosé, ciggtosé poszczegdlnych warstwy).

Kontrola bedzie przeprowadzana z wykorzystaniem narzedzia opracowanego w ramach zadania 3.3.4
(WBS 3.3.7.5. Narzedzia stuzgce kontroli jakosci warstw przestrzennych oraz bazy danych
przestrzennych MZP i MRP). Narzedzia wykonane sg w oparciu o jezyk programowania Python, gdzie
do kontroli warstw przestrzennych wykorzystane zostang odpowiednie moduty tj. GeoPandas i Fiona.
Narzedzia uruchamiane sg z poziomu notatnikéw Jupyter Notebook. Narzedzie to uruchamiane bedzie
z poziomu maszyny wirtualnej skonfigurowanej w oprogramowaniu VirtualBox.

Zakres kontroli jakos$ci warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP wzorowany
jest na kryteriach opracowanych w ramach realizacji Projektu ISOK i dostosowany do zmian
w Metodyce opracowania MZP i MRP.

Szczegbétowe kryteria jakosci w odniesieniu do poszczegdlnych elementdow, jakie podlegaé beda
kontroli dla warstw przestrzennych w ramach Zadania 1 i Zadania 2, zamieszczono w tabelach 5-9.

Tabela 5 Kontrola kompletnosci i poprawnosci struktury danych, uktadu wspdtrzednych oraz zasiegu przestrzennego

Element podlegajacy kontroli Kryteria jakosci
Kompletnos¢ i poprawnosé — zgodnos¢ zakresu danych z protokotem przekazania,
struktury danych — struktura katalogowa - poréwnanie struktury katalogéw otrzymanych danych z

opracowang matrycg struktury (matryca zostanie opracowana i zapisana w
odpowiednim narzedziu/pliku w celu jej ewentualnej edycji/rozszerzania) - kontrola
polegaé bedzie na porownywaniu kolejnych poziomdw struktury drzewa katalogéw
otrzymanych danych z odpowiadajgcymi im poziomom w opracowanej matrycy;

— nazwy katalogéw oraz plikéw - poréwnanie nazw plikdw oraz katalogéw z
opracowang matrycg nazw - matryca zawierac bedzie nazwy dla kazdego z pozioméw
struktury osobno (zostanie stworzona z uwzglednieniem wyrazen regularnych);

— lokalizacja zapisu plikdw - poréwnanie lokalizacji plikéw z opracowang matrycg nazw -
matryca zawiera¢ bedzie nazwy dla kazdego z poziomow struktury osobno (zostanie

stworzona z uwzglednieniem lokalizacji plikdéw na poszczegdlnych poziomach);
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Element podlegajacy kontroli Kryteria jakosci

matrycy sprawdzajacej;

— liczba plikéw - poréwnanie liczby plikow znajdujacych sie w odpowiedniej gatezi
drzewa katalogdéw z ich odpowiednikiem i suma liczby plikdw w przygotowane;j

— formaty zapisu przekazanych danych - poréwnanie rozszerzen otrzymanych plikow z
matrycg, w ktérej przechowywane sg informacje o wymaganym formacie pliku, dla
konkretnych danych we wskazanej lokalizacji;

Uktad wspoétrzednych — zgodno$¢ z uktadem wspodtrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992:

e elipsoida odniesienia — GRS80,

e potudnik osiowy - 19°E,

e odwzorowanie — walcowe poprzeczne wiernokatne Gaussa-Kriigera,

e poczatek uktadu — x=500000 m, y=-5300000 m,
e wspdtczynnik skali na potudniku osiowym —0.9993

Zasieg przestrzenny — zasieg przestrzenny zawiera sie w granicach Polski z PRG lub w granicach innej

jednostki podziatu administracyjnego, regiondw wodnych lub zlewni;

Tabela 6 Kontrola wypetnienia atrybutow (kompletnosé, wartosci stownikowe)

Warstwa

Kryteria jakosci

wszystkie warstwy

kompletnos¢ atrybutéow w odniesieniu do Metodyki i uzgodnien z
Zamawiajgcym - kontrola czy kazdy z atrybutéw w warstwie zawiera sie w
matrycy atrybutéw dla danej warstwy i odwrotnie - (weryfikacja czy kazdy z
atrybutéw znajdujacych sie w matrycy dla danego obiektu, zawiera sie w
sprawdzanej warstwie);

nazwy atrybutéw - zgodno$é nazw atrybutéw uzytych w warstwie z nazwami
atrybutéw znajdujgcych sie w matrycy pod wzgledem ich wystepowania;
typ danych - kontrola na podstawie nazw atrybutdéw uzytych w warstwie czy
wykorzystane typy danych sg spdjne z opracowana matrycy atrybutow
warstwy;

ilos¢ znakdw - kontrola na podstawie nazw atrybutéw oraz ich typéw danych
uzytych w warstwie czy uzyte s3 maksymalne (dopuszczalne) ilosci znakdw, z
danymi zawartymi w kontrolnej matrycy atrybutéw;

Warstwy referencyjne

cieki_kanaly

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut RODZAJ zgodny z tabelg cieki_kanaly_RODZAJ zawarta w stowniku;
atrybut OKRESOWOSC zgodny z tabelg cieki_kanaly_ OKRESOWOSC zawartg
w stowniku;

cieki_pozostate

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;
atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

wody_powierzchniowe

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajacych
aktualizacji: ,ND”);

atrybut RODZAJ zgodny z tabelg wody_powierzchniowe_RODZAJ zawartg w
stowniku;

drogi

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajacych
aktualizacji: ,ND”);
atrybut TYP zgodny z tabelg drogi_TYP zawartg w stowniku;
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Warstwa

Kryteria jakosci

atrybut RODZ_NAW zgodny z tabelg drogi_RODZ_NAW zawartg w stowniku;

koleje

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajacych
aktualizacji: ,ND”);

atrybut RODZAJ_TOR zgodny 1z tabelg koleje_RODZ _TOR zawarta w
stowniku;

wojewodztwo

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajgcych
aktualizacji: ,ND");

atrybut NAZWA zgodny z PRG;

atrybut TERYT zgodny z rejestrem TERYT;

powiat

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajgcych
aktualizacji: ,ND");

atrybut NAZWA zgodny z PRG;

atrybut TERYT zgodny z rejestrem TERYT;

gmina

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajgcych
aktualizacji: ,ND");

atrybut NAZWA zgodny z PRG;

atrybut TERYT zgodny z rejestrem TERYT;

ramka_arkusza

atrybut NUMER zgodny z wykazem godet map w skali 1:10000 dla obszaru
Polski;

atrybut NAZWA zgodny z nazwg arkusza dla danego godta mapy w skali
1:10000;

skorowidz_aktualizacji

atrybut NUMER zgodny z wykazem godet map w skali 1:10000 dla obszaru
Polski;

atrybut NAZWA zgodny z nazwa arkusza dla danego godta mapy w skali
1:10000;

Warstwy map zagrozenia powodziowego

obszar_zagrozenia_pow_rzeki

(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1 i
0.2% oraz WZ — scenariusz zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego
woda 1%)

obszar_zagrozenia_pow_BP — scenariusz
uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut ID_PRNG zgodny z PRNG;

atrybut NAZWA_PRNG zgodny z PRNG;

atrybut KOD_DORZ zgodny z tabelg
obszar_zagrozenia_pow_rzeki_KOD_DORZ zawartg w stowniku;

atrybut NAZ_RW zgodny z tabelg obszar_zagrozenia_pow_rzeki_NAZ_RW
zawartg w stowniku;

atrybut NAZ_ZLEWNI zgodny z MPHP10k;

atrybut KOD_OB_N zgodny z WORP/aWORP;

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwa obszaru narazonego na
niebezpieczeristwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

glebokosc

(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1 i
0.2% oraz WZ — scenariusz zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego
woda 1%)

glebokosc_BP — scenariusz uszkodzenia
lub zniszczenia budowli pietrzacej

atrybut GLEBOKOSC zgodny z tabelami zawartymi w stowniku:

e glebokosc_10_GLEBOKOSC,

e glebokosc_1_GLEBOKOSC,

e glebokosc_02_GLEBOKOSC,

o glebokosc_WZ_GLEBOKOSC

e glebokosc_BP_GLEBOKOSC

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwa obszaru narazonego na
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Warstwa

Kryteria jakosci

niebezpieczenstwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

predkosc
(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1i
0.2%)

atrybut PREDKOSC zgodny z tabelami zawartymi w stowniku:
e predkosc_10 PREDKOSC,

e predkosc_1 PREDKOSC,

e predkosc_02 PREDKOSC

kierunki_przeplywu
(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1 i
0.2%)

atrybut KIER_PRZEP zgodny z tabelami zawartymi w stowniku:
e predkosc_10 _ KIER_PRZEP,

e predkosc_1 _KIER_PRZEP,

e predkosc_02 KIER_PRZEP

max_rzedna_zw_wody

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

warto$¢ atrybutu RZEDNA dla scenariusza o wiekszym prawdopodobienstwie
jest mniejsza niz wartos¢ atrybutu RZEDNA dla scenariusza o mniejszym
prawdopodobienstwie;

atrybut TERASA_ZAL zgodny z tabelg max_rzedna_zw_wody_ TERASA_ZAL
zawartg w stowniku;

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzagcej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwg obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

atrybut RZEDNA_BP dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej

waly_przeciwpowodziowe_rzedne

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;
atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

budowle_pietrzace

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwa obszaru narazonego na
niebezpieczerstwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

miejsce_uszkodzenia_budowli

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwg obszaru narazonego na
niebezpieczeristwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

miejsca_przelania_wod
(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1 i
0.2%)

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut BRZEG zgodny z tabelg miejsca_przelania_wod_BRZEG zawartg w
stowniku;

calkow_zniszcz_walu

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut RDZ_WALU zgodny z tabelg calkow_zniszcz_walu_RDZ_WALU
zawartg w stowniku;

atrybut BRZEG zgodny z tabelg calkow_zniszcz_walu_BRZEG zawartg w
stowniku;

atrybut DL_PRZERW zgodny z dtugoscia obiektu wektorowego;
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Warstwa

Kryteria jakosci

atrybuty M_PRZERW_Y, M_PRZERW_X zgodne 1z pozycja obiektu
wektorowego;

waly_przeciwpowodziowe

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajacych
aktualizacji: ,ND");

atrybut MATERIAL zgodny z tabelg waly_przeciwpowodziowe MATERIAL
zawartg w stowniku;

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

atrybut ID_JEZ zgodny z MPHP10k;

atrybut ID_PRNG zgodny z PRNG;

atrybut KL_OBIEKTU zgodny z tabelg
waly_przeciwpowodziowe_KL_OBIEKTU zawartg w stowniku;

atrybut BRZEG zgodny z tabelg waly_przeciwpowodziowe_BRZEG zawartg w
stowniku;

kilometraz

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;
atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;
atrybut ID_PRNG zgodny z PRNG;

atrybut NAZWA_PRNG zgodny z PRNG;

przeptywy_maks

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;
atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

Warstwy map ryzyka powodziowego

uzytkowanie_terenu

(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1 i
0.2% oraz WZ — scenariusz zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego
woda 1%)

uzytkowanie_BP - scenariusz
uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej

atrybut ID_KLAS zgodny z tabelg uzytkowanie_terenu_ID_KLAS zawartg w
stowniku;

poprawnos$¢ implementacji warstw pokrycia i uzytkowania terenu
pochodzacych z BDOT10k do warstw uzytkowania terenu;

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwa obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

uzytkowanie_straty

(odrebne warstwy dla scenariuszy 10, 1 i
0.2% oraz WZ — scenariusz zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego
woda 1%)

uzytkowanie_straty BP — scenariusz
uszkodzenia lub zniszczenia budowli

pietrzacej

atrybut ID_KLAS zgodny z tabelami zawartymi w stowniku:

e uzytkowanie_straty_02_ID_KLAS,

e uzytkowanie_straty_1_ID_KLAS,

e uzytkowanie_straty_10_ID_KLAS,

e uzytkowanie_straty WZ_ID_KLAS,

e uzytkowanie_straty_BP_ID_KLAS,

atrybut GLEBOKOSC zgodny z tabelami zawartymi w stowniku:

e uzytkowanie_straty_02_GLEBOKOSC,

e uzytkowanie_straty_1_GLEBOKOSC,

e uzytkowanie_straty_10_GLEBOKOSC,

e uzytkowanie_straty BP_GLEBOKOSC,

poprawnos¢ wypetnienia atrybut STR_NA_M2 zgodnie z obliczeniami;
poprawnos¢ wypetnienia atrybut STRATA zgodnie z obliczeniami, gdzie
obliczona powierzchnia zaokraglana jest do 4-ch miejsc po przecinku;
atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwa obszaru narazonego na
niebezpieczeristwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

budynki

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajgcych
aktualizacji: ,,ND”);
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Warstwa

Kryteria jakosci

atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut ID_ULICY zgodny z rejestrem TERYT;

atrybut KONDYG zgodny z BDOT10k;

atrybut KLASYFIK zgodny z tabelg budynki_KLASYFIK zawartg w stowniku;
atrybut FUNKCJA zgodny z tabelg budynki_FUNKCJA zawartg w stowniku
atrybut GLEBO_02 powinien byé zgodny z tabelg budynki_GLEBO_02
zawartg w stowniku;

atrybut GLEBO_1 zgodny z tabelg budynki_GLEBO_1 zawartg w stowniku;
atrybut GLEBO_10 zgodny z tabelg budynki_GLEBO_10 zawartg w stowniku;
atrybut GLEBO_CZ powinien by¢ zgodny z tabelg budynki_GLEBO_CZ zawartg
w stowniku;

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzagcej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwg obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

zaklady_przemyslowe

atrybut ID_IIP zgodny z BDOT10k (dla arkuszy z | cyklu nie podlegajgcych
aktualizacji: ,ND");

atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut KATEG zgodny z tabelg zaklady_przemyslowe_KATEG zawartg w
stowniku;

atrybut IPPC zgodny z tabelg zaklady_przemyslowe_IPPC zawarta w
stowniku;

atrybut AWARIA zgodny z tabela zaklady_przemyslowe_AWARIA zawartg w
stowniku;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabela zaklady_przemyslowe_SCEN_10;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg zaklady_przemyslowe_SCEN_1 zawarta w
stowniku;

atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg zaklady_przemyslowe_SCEN_02 zawartg w
stowniku;

atrybut SCEN_WZ powinien by¢ zgodny z tabelg
zaklady_przemyslowe_SCEN_W?Z zawartg w stowniku;

ujecia_wody

atrybut TYP zgodny z tabelg ujecia_wody_TYP zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg ujecia_wody SCEN_10 zawarta w
stowniku;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg ujecia_wody_SCEN_1 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg ujecia_wody_ SCEN_02 zawartg w
stowniku;

atrybut SCEN_WZ zgodny z tabelg ujecia_wody SCEN_WZ zawarta w
stowniku;

strefa_ujecia

atrybut TYP zgodny z tabelg strefa_ujecia_TYP zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg strefa_ujecia_SCEN_10 zawartg w
stowniku;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg strefa_ujecia_SCEN_1 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg strefa_ujecia_SCEN_02 zawarta w
stowniku;

atrybut SCEN_W?Z zgodny z tabelg strefa_ujecia_SCEN_WZ zawartg w
stowniku;

kapieliska

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;
atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;
atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

78

aMZPiMRP 3.3.7.4 Procedury i kryteria kontroli jakosci 20200331 v6.00.docx




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

B Parstwowe . . o *
N Gospodarstwo Wodne Unia Europejska X

* 4

Wody Polskie Fundusz Spéjnosci o

Projekt: Przeglqd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Warstwa

Kryteria jakosci

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg kapieliska_SCEN_10 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg kapieliska _SCEN_1 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg kapieliska _SCEN_02 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_W?Z zgodny z tabelg kapieliska _SCEN_WZ zawartg w stowniku;

formy_ochrony_przyrody

atrybut TYP_OCHR zgodny z tabelg formy_ochrony_przyrody TYP_OCHR
zawartg w stowniku;

atrybut NAZWA zgodny z danymi GDOS;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg formy_ochrony przyrody SCEN_10
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg formy_ochrony_przyrody SCEN_1 zawartg
w stowniku;

atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg formy_ochrony przyrody SCEN_02
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_WZ zgodny z tabelg formy_ochrony_przyrody_SCEN_WZ
zawartg w stowniku;

obszary_cenne_kulturowo

atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut NR_REJ zgodny z rejestrem zabytkow;

atrybut OBIEKT zgodny z tabelg obszary_cenne_kulturowo_OBIEKT zawartg
w stowniku;

atrybut UNESCO zgodny z tabelg obszary_cenne_kulturowo_UNESCO
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg obszary_cenne_kulturowo SCEN_10
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg obszary_cenne_kulturowo_SCEN_1 zawartg
w stowniku;

atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg obszary_cenne_kulturowo_SCEN_02
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_WZ zgodny z tabelg obszary_cenne_kulturowo_SCEN_WZ
zawartg w stowniku;

obiekty_cenne_kulturowo

atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut NR_REJ zgodny z rejestrem zabytkow;

atrybut OBIEKT zgodny z tabelg obiekty_cenne_kulturowo_OBIEKT zawartg
w stowniku;

atrybut UNESCO zgodny z tabelg obiekty_cenne_kulturowo_UNESCO
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg obiekty_cenne_kulturowo_SCEN_10
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg obiekty_cenne_kulturowo_SCEN_1 zawartg
w stowniku;

atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg obiekty_cenne_kulturowo_SCEN_02
zawartg w stowniku;

atrybut SCEN_WZ zgodny z tabelg obiekty_cenne_kulturowo_SCEN_WZ
zawartg w stowniku;

ogrody_zoo

atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg ogrody_zoo _SCEN_10 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg ogrody_zoo _SCEN_1 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg ogrody_zoo _SCEN_02 zawartg w stowniku;
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Warstwa

Kryteria jakosci

atrybut SCEN_WZ zgodny z tabelg ogrody zoo _SCEN_WZ zawartg w
stowniku;

cmentarze

atrybut ID_MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut MIEJSC zgodny z PRNG;

atrybut POWIERZ zgodny z powierzchnig obiektu wektorowego w ha;
atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg cmentarze_SCEN_10 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg cmentarze_SCEN_1 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg cmentarze_SCEN_02 zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_WZ powinien by¢ zgodny z tabelg cmentarze SCEN_WZ
zawartg w stowniku;

sktadowiska_odpadow

atrybut TYP zgodny z tabelg skladowiska_odpadow_TYP zawartg w stowniku
(w przypadku braku danych dotyczacych typu sktadowiska wprowadza sie
typ mieszany);

atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg skladowiska_odpadow_SCEN_10 zawartg
w stowniku;

atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg skladowiska_odpadow_SCEN_1 zawartg w
stowniku;

atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg skladowiska_odpadow_SCEN_02 zawartg
w stowniku;

atrybut SCEN_W?Z zgodny z tabelg skladowiska_odpadow_SCEN_WZ zawartg
w stowniku;

oczyszczalnie_przepompownie

atrybut RODZAJ zgodny z tabelg oczyszczalnie_przepompownie_RODZAJ
zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_10 zgodny z tabelg oczyszczalnie_przepompownie_SCEN_10
zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_1 zgodny z tabelg oczyszczalnie_przepompownie_SCEN_1
zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_02 zgodny z tabelg oczyszczalnie_przepompownie_SCEN_02
zawartg w stowniku;
atrybut SCEN_WZ zgodny z tabelg oczyszczalnie_przepompownie_SCEN_WZ
zawartg w stowniku;

miejscowosci

atrybut ID_PRNG zgodny z PRNG;

atrybut NAZWA zgodny z PRNG;

atrybut RODZAJ zgodny z tabelg miejscowosci_RODZAJ zawarta w stowniku;
atrybut TERYT zgodny z rejestrem TERYT;

atrybut ZBIORNIK dla scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacej. Nazwa zbiornika zgodna z nazwg obszaru narazonego na
niebezpieczeristwo powodzi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budowli
pietrzacych;

Warstwy dodatkowe

przekroje_oblicz_hyd

atrybut ID_HYD_R zgodny z MPHP10k;

atrybut NAZWA_MPHP zgodny z MPHP10k;

wartosci atrybutéw RZEDNA_10, RZEDNA_1, RZEDNA_02, RZEDNA_WZzZ
zgodne z odpowiadajgcymi warto$ciami w warstwie max_rzedna_zw_wody;

Tabela 7 Kontrola geometrii
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Warstwa

Kryteria jakosci

Odstepstwa/uwagi

Multigeometria

jeden obiekt geometryczny ma
doktadnie jeden rekord w tabeli
atrybutowej;

Bteddw multigeometrii nie wykazuje sie dla
obiektédw na warstwach:

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_morze,
scalony_obszar_zagr_pow_reg_wodnego,
scalony_obszar_zagr_pow_ob_dorzecza
formy_ochrony_przyrody
obszary_cenne_kulturowo

Autoprzeciecia

geometria obiektow nie moze
przecina¢ samg siebie, np. petle;

Wyklucza sie przypadki, gdy w jeden obiekt
stycznie wpisany jest drugi obiekt (dziura) lub
w obiekcie znajduja sie dwa styczne obiekty
(dziury)

Duplikaty obiektow

obiekty o tych samych atrybutach oraz
reprezentacji geometrycznej nie moga
by¢ powielone;

Obiekty bez reprezentacji
geometrycznej

obiekty posiadajgce rekord w tabeli
atrybutowej muszg miec przypisang
reprezentacje geometryczng;

Duplikaty werteksow

obiekty geometryczne nie mogg miec
dwach lub wiecej wertekséw o tych
samych wspoétrzednych;

Typ geometryczny

typy geometryczne obiektéw musza
by¢ zgodne z definicjg klasy obiektow
na podstawie Metodyki lub uzgodnien
z Zamawiajacym — kontrola poprzez
poréwnanie ze stownikiem
zawierajgcym nazwe warstwy wraz z
wymaganym typem geometrii;

Tabela 8 Kontrola zaleznosci topologicznych — requty przestrzenne dla warstw MZP

Warstwal relacja Warstwa2
obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1
obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_02
obszar_zagrozenia_pow_rzeki jest rowny scalony_obszar_zagr_pow_reg_wodnego
obszar_zagrozenia_pow_rzeki jest réwny scalony_obszar_zagr_pow_ob_dorzecza

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02

wspotliniowa
(wspdlny werteks)

waly_przeciwpowodziowe
(w przypadkach, kiedy nie ma miejsca przelanie
wody przez korone watu)

glebokosc_10 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10
glebokosc_1 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1
glebokosc_02 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_02
glebokosc_Wz zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_WZ
glebokosc_BP zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_BP
predkosc_10 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10
predkosc_1 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1
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Warstwal relacja Warstwa2
predkosc_02 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_02
kierunki_przeplywu_10 zawiera sie predkosc_10
kierunki_przeplywu_1 zawiera sie predkosc_1
kierunki_przeplywu_02 zawiera sie predkosc_02
max_rzedna_zw_wody zawiera si obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10
RZEDNA_10<>-7777 & 728 _pow_rzekl_
max_rzedna_zw_wody zawiera si obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1
RZEDNA_1<>-7777 & 78 _POW_rzexi_
max_rzedna_zw_wody zawiera si obszar_zagrozenia_pow_rzeki_02
RZEDNA_02<>-7777 & 78 _POW_zexi_
max_rzedna_zw_wody . . . .
RZEDNA_WZ<>-7777 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_WZ
max_rzedna_zw_wody zawiera si obszar_zagrozenia_pow_rzeki_BP
RZEDNA_BP<>-7777 & 78 _POW_rzexi_
waly_przeciwpowodziowe_rzedne przecina sie waly_przeciwpowodziowe
miejsca_przelania_wod_10/1/02 wspotliniowa waly_przeciwpowodziowe
calkow_zniszcz_walu wspotliniowa waly_przeciwpowodziowe
kilometraz przecina sie cieki_kanaly

Tabela 9 Kontrola zaleznosci topologicznych — reguty przestrzenne dla warstw MRP

Warstwal relacja Warstwa2
uzytkowanie_10 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10
uzytkowanie_1 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1
uzytkowanie_02 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_02
uzytkowanie_WZ zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_WZ
uzytkowanie_BP zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_BP
uzytkowanie_straty_10 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10
uzytkowanie_straty_1 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_1
uzytkowanie_straty_02 zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_02
uzytkowanie_straty_WZ zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_WZ
uzytkowanie_straty_BP zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_BP
uzytkowanie_straty_10/1/02/WZ/BP Jawiera si glebokosc_10/1/02/WZ/BP
GLEBOKOSC="1" ¢ GLEBOKOSC="1"
uzytkowanie_straty_10/1/02/Wz/BP Jawiera si glebokosc_10/1/02/WZ/BP
GLEBOKOSC="2’ & GLEBOKOSC="2’
uzytkowanie_straty_10/1/02/WZ/BP Jawiera si glebokosc_10/1/02/WZ/BP
GLEBOKOSC="3’ & GLEBOKOSC="3’
uzytkowanie_straty_10/1/02/WzZ/BP Jawiera si glebokosc_10/1/02/WZ/BP
GLEBOKOSC="4’ ¢ GLEBOKOSC="4’
budynki przecina sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP
budynki rzecina si glebokosc_10/1/02/WZ/BP
GLEBO_10/1/02/WZ/BP ='1’ P ¢ GLEBOKOSC in '1,2’
budynki . . glebokosc_10/1/02/WZz/BP

e przecina sie o
GLEBO_10/1/02/WZ/BP =2 GLEBOKOSCin ’3,4
budynki nie przecina sie glebokosc_10/1/02/WZ/BP
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Warstwal relacja Warstwa2
GLEBO_10/1/02/WZ/BP ="0’
zaklady_przemyslowe zawiera sie obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

SCEN_10/1/02/WZz/BP ='T’

zaklady_przemyslowe
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

ujecia_wody
SCEN_10/1/02/WZz/BP ='T’

zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

ujecia_wody
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

strefa_ujecia
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

strefa_ujecia
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

kapieliska
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

kapieliska
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

formy_ochrony_przyrody
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

formy_ochrony_przyrody
SCEN_10/1/02/WZ/BP =N’

nie przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

obszary_cenne_kulturowo
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

obszary_cenne_kulturowo
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

obiekty_cenne_kulturowo
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

obiekty_cenne_kulturowo
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

ogrody_zoo
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

ogrody_zoo
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

cmentarze
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

cmentarze
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

skladowiska_odpadow
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='T’

przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

skladowiska_odpadow
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie przecina sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

oczyszczalnie_przepompownie
SCEN_10/1/02/Wz/BP ='T’

zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

oczyszczalnie_przepompownie
SCEN_10/1/02/WZ/BP ='N’

nie zawiera sie

obszar_zagrozenia_pow_rzeki_10/1/02/WZ/BP

Poza powyziszymi zaleznoSciami topologicznymi, kryterium jakosci warstw przestrzennych stanowi
rowniez ciggtos$¢ warstw —w obrebie kazdej warstwy poszczegdlne regiony nie mogg wchodzi¢ miedzy
sobg w relacje naktadania. Enklawy wystepujgce w obrebie warstwy moga miec¢ powierzchnie nie
mniejszg niz 400 m?2.
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6.2. SPOSOB SUKCESYWNEGO PRZEKAZYWANIA MATERIALOW DO
KONTROLI*

Opracowanie wersji numerycznych MZP i MRP wymaga opracowania warstw:

— MzP,
— MRP,
referencyjnych.

Z uwagi na podziat prac wynikajagcy z harmonogramu aMZPiMRP oraz specyfike opracowania
poszczegdlnych warstw (wynikajaca m.in. z roéinych danych wejsciowych) zakfada sie,
ze przekazywanie warstw do kontroli, a takze sam proces kontroli bedg odbywaty sie w sposdb, ktory
nie generuje dodatkowego, niepotrzebnego naktadu pracy. Z tego powodu proponuje sie nizej opisany
sposdb przekazywania do kontroli warstw MZP i MRP.

WARSTWY MzP

Warstwy MZP opracowywane sg systematycznie w ujeciu zlewniowym, po zaakceptowaniu wynikéw
modelowania.

W ramach zadania 1.3.6 warstwy przestrzenne MZP (gtebokosci i obszary zagrozenia) przekazywane s3
do kontroli w podziale na etapy. W tej fazie projektu dane ograniczajg sie do zasiegdw modeli
hydraulicznych wykonywanych w poszczegdlnych etapach. Obiekty warstw OZP i gtebokos$ci mogg by¢
przyciete w dowolnym miejscu (z zachowaniem zgodnosci tgczonych wynikéw) i nie wptywa to na
proces kontroli tych produktéw oraz na uwzglednienie ich w docelowe] bazie danych w zad. 1.3.8.
Jedynie w kontekscie kartografii MZP podziat ten powoduje dodatkowa prace — koniecznos¢ potgczenia
OZP z obu cykli planistycznych. Na rysunkach 1a. i 1b. zaprezentowano przyktad potgczenia warstwy
gtebokosci miedzy | i Il cyklem planistycznym.

1 Na wniosek Wykonawcy Zadania 1, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym doprecyzowano w niniejszym rozdziale
kwestie optymalnego przekazywania wersji numerycznych do kontroli. Rozdziat 6.2 opracowany zostat przez
Wykonawce zadania 1, zweryfikowany i uzgodniony przez Wykonawce zadania 3 i Zamawiajgcego.
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Rys 1a: Miejsce styku warstw gfebokosci z | i Il cyklu planistycznego — tylko fragment wynikow Il cyklu podlega
kontroli

5 @ glebokose_1(CP)
GLEBOKOSC
1
1
£ @ glebokose_1 (ICP)
GLEBOKOSC
1
w2
K]

Rys. 1b: Miejsce styku warstw gtebokosci z I i Il cyklu planistycznego w symbolizacji zblizonej do MZP (gtebokosci
z réznych edycji projektu sq osobnymi obiektami w bazie danych /majq réing wersje/ ale widoczna jest ich
catkowita zgodnosc)

= glebokosc_1 (IICP)
GLEBOKOSC
1

-2

_E)
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Propozycja

Wersje numeryczng MZP do kontroli proponuje sie przekazywac dla poszczegdlnych opracowanych
rzek.

Rozbudowa warstw MZP o kolejne opracowane rzeki bedzie wymagata jedynie pofaczenia na stykach
(rysunek 2).

Rys. 2: Propozycja uktadu przekazywania warstw MZP do kontroli

—> STYK

WARSTWY REFERENCYJNE

Warstwy referencyjne opierajg sie gtdwnie na danych dla catego kraju, z tego powodu mogg by¢
opracowane dla obszaru wiekszego niz wyznaczone OZP. Wyjgtkiem jest opracowanie warstwy
wody_powierzchniowe.

Propozycja

Warstwy referencyjne do kontroli proponuje sie przekazywac analogicznie jak wersje numeryczng MZP
— dla poszczegélnych opracowanych rzek. Mozliwe jest przekazanie wiekszego zakresu obszarowego.

WARSTWY MRP
Warstwy MRP opracowywane sg dla zaakceptowanych OZP.

Specyfika opracowania MRP (zaréwno wersji numerycznej jak i — w konsekwencji — kartograficznej)
powoduje, ze rozdrobnienie przy przekazywaniu warstw MRP do kontroli moze powodowac problemy
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— w przypadku niektdrych warstw MRP sposdb podziatu obiektow ma znaczenie dla wartosci, jakie
przyjmujg ich atrybuty i moze rzutowad na ich wersje kartograficzng. Szczegdlnie problematyczne s3
w tym wzgledzie warstwy uzytkowanie_straty oraz miejscowosci.

Warstwa uzytkowanie_straty

Powierzchnie obiektéw i wyliczona dla nich wartos¢ straty na warstwie uZytkowanie_straty jest
bezposrednio zalezna od:

— gtebokosci,
— uzytkowania (uzytkowanie opracowywane jest dla catego OZP jednorazowo),
— w niektérych wypadkach od lokalizacji w danym wojewdédztwie.

Zgodnie z wymaganiami projektu warstwy MRP przygotowywane s3 dla catego zakresu opracowania
obejmujacego | i Il cykl planistyczny, dlatego muszg one bazowaé na potaczonych warstwach OZP
i gtebokosci. Jednak do celéw kontroli wymagany jest ich podziat na mniejsze fragmenty.

Tymczasem kazda dodatkowa segmentacja obiektéw tzw. sztucznym podziatem (np. granicg zlewni,
zasiegiem arkuszy lub inng powierzchnig) moze mie¢ wptyw na wielko$¢ powierzchni obiektéw i ich
geometrie. Wielkos$¢ powierzchni obiektow ma z kolei wptyw na wartosc straty.

Kazdorazowy podziat a pdzniej scalanie obiektéw poprzez dotgczanie kolejnych zlewni/ arkuszy/ innych
powierzchni wymaga od wykonawcy:

— faczenia sztucznie przecietych powierzchni uzytkowania,

— ponownego obliczania wartosci strat dla catosci opracowania,

— eliminacji poligondw, dla ktérych wartos¢ straty wynosi < 1z4,

— poprawy btedéw topologicznych i geometrii obiektéw, ktére moga powsta¢ w wyniku sztucznego
podziatu.

Zgodnie z powyzszymi informacjami kazde miejsce sztucznego wydzielenie obszaru kontroli
polegajgcego np. na przycieciu warstw ze stratami zgodnie z odpowiadajgcymi im warstwami MZP
wymaga kazdorazowego dodatkowego przeliczenia wartosci strat, dla uzyskania poprawnych wartosci
ich atrybutéw Natomiast koricowa warto$¢ strat w tych obiektach i tak bedzie inna niz w trakcie
kontroli — po potgczeniu wszystkich obiektéw na stykach zmieni sie ich powierzchnia, zatem zmianie
ulegng wartosci potencjalnych strat.

Majgc na uwadze powyzisze wymagania, nalezy przy tym pamieta¢ o wielkosci opracowywanego
obszaru w projekcie i liczbie arkuszy do przygotowania w wersji kartograficznej, a co za tym idzie —
koniecznosci wielokrotnego powtarzania ww. procesow a takze sprawdzania i korekty btedow
wymuszonych przez sztuczny podziat, co wymaga poswiecenia bardzo duzego nakfadu pracy, a w
konsekwencji czasu. Biorgc pod uwage liczbe ciekdw, scenariuszy oraz potaczen obiektdw miedzy li ll
cyklem planistycznym, a takze miedzy kolejnymi etapami projektu, sposdb wydzielenia fragmentow
warstw MRP do kontroli jest dyskusyjny i powinien ulec weryfikacji.

Przyktad problematycznego sztucznego podziatu obiektéw na warstwie uzytkowanie_straty
przedstawiono na rysunkach 3a-3c.
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Rys. 3a: Przyktadowy fragment warstwy uzytkowania (1%) z | cyklu planistycznego

= obszar szczegdlnego zagrozenia powodziowego
g O
= uzytkowanie 1
- ID_KLAS
m4
7

Rys. 3b: Wartos¢ atrybutu STRATA (w PLN) dla poszczegdlnych obiektow z warstwy uzytkowanie_straty 1

= obszar szczegdlnego zagrozenia powodziowego

O
N2 uzytkowanie straty 1
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Rys. 3c: Wartosc atrybutu STRATA (w PLN) po podziale obiektow (analogicznym do podziatu warstw MZP na styku

1'i Il cyklu planistycznego)

Warstwa miejscowosci

Informacje o liczbie mieszkarnicdw na obszarze zagrozenia powodziowego w konkretnym scenariuszu
sg sumowane dla zalanych budynkéw ze wszystkich fragmentéw OZP na terenie danej miejscowosci.
Oznacza to, ze koncowa liczba zagrozonych mieszkarncow bedzie znana dopiero po opracowaniu
wszystkich OZP w danej miejscowosci. Sytuacje takg zobrazowano na rysunku 4.

Rys. 4. Miejscowos¢ Wejherowo (szraf) na tle arkuszy map 1:10 000 oraz poglgdowy OZP z | cyklu planistycznego

(kolor granatowy)

&

y

[
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Przedstawiona na Rys. 4 rzeka Cedron (zaznaczona na czerwono) modelowana jest w ramach
zamoéwienia podobnego (w 3 etapie) natomiast dla pozostatych rzek OZP beda przygotowane wczesniej
(lub beda to dane z | cyklu). Uniemozliwia to wczesniejsze przygotowanie MRP dla wszystkich arkuszy,
na ktérych znajduje sie zaznaczona miejscowos¢, gdyz po uwzglednieniu OZP dla Cedronu liczba oséb
zagrozonych moze ulec zmianie (w dowolnym scenariuszu). Wykluczenie tych arkuszy z wczes$niejszych
kontroli warstw MRP dzieli rzeke Rede na 3 obszary. Jesli zajdzie potrzeba kontroli pozostatych 2
obszaréow (bez Cedronu) w pierwszej kolejnosci, niezbedne bedzie ich sztuczne przyciecie — co rodzi
dalsze komplikacje m.in. w postaci opisanego wczesniej problemu z warstwami strat. Rezultatem takich
dziatan bedzie dodatkowa praca polegajgca na doktadnej analizie tego obszaru i jego podziatu na
mniejsze czesci MRP oraz niekompletny zestaw arkuszy map dla Redy, co dodatkowo komplikuje ujecie
takiego podziatu w harmonogramie prac. Najlepszym wyjsciem w takiej sytuacji jest pozostawienie
kontroli MRP catej rzeki Redy wraz z doptywami na koniec 3 etapu. Jednak —w zwigzku z ustaleniami
w projekcie dot. podziatlu MRP na czesci — takiego rozwigzania nie mozna przyja¢ w przypadku
najwiekszych rzek (np. Wisty wraz z doptywami).

W zwigzku z opisanymi zaleznosciami najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest ograniczenie podziatu
danych MRP do minimum. Dodatkowo niezbedne jest elastyczne podejscie do przekazywanych
fragmentéw ciekdw w ramach MRP w przypadku réznych ztozonych sytuacji, np.:

— deklarowana jest cata rzeka do przekazania do kontroli MRP we wczesniejszym etapie, jednak po
doktadnej analizie okaze sie, ze z powodu spodziewanych zmian np. w liczbie zagrozonej ludnosci,
odcinek ujsciowy trzeba bedzie poming¢ i przekazaé pdzniej, razem z odbiornikiem,

— dane wektorowe dla danej rzeki zostang przekazane do kontroli w catosci jednak kartografia nie
bedzie wykonana dla catego deklarowanego zakresu (bo np. na wybrane arkusze bedg mie¢ wptyw
wyniki innego cieku oddawanego w pdzniejszym etapie),

— na jednym arkuszu sg OZP od dwodch niezaleznych ciekdow (np. odcinkdw Zrdédtowych)
wykonywanych w réznych cyklach/etapach —warstwy MRP mogg by¢ przygotowywane niezaleznie
i kontrolowane w réznym czasie, jednak wersja kartograficzna powstanie dopiero po opracowaniu
obydwu ciekow.

Propozycja

Wersje numeryczng MRP do kontroli proponuje sie przekazywac w wiekszych zakresach obszarowych
ze wskazaniem arkuszy do kontroli. Dane MRP bedg obejmowaé obszar wiekszy niz obszar, ktéry
powinien by¢ poddany kontroli — obszar do kontroli wskazany bedzie poprzez przekazanie dodatkowo
warstwy z arkuszami.

Propozycje uktadu przekazywania warstw MRP do kontroli przedstawiono na rysunku 5. Zobrazowano
na nim przyktadowg rzeke X (zaznaczong kolorem niebieskim), dla ktérej opracowany juz zostat OZP,
a takze warstwy MRP. Warstwy MRP dla tego obszaru (uzytkowanie_straty i miejscowosci) ulegng
jednak jeszcze zmianie, poniewaz w fazie opracowania znajduje sie OZP dla doptywu Y (zaznaczonego
kolorem czerwonym). Do kontroli przekazane zostang warstwy MRP dla wiekszego odcinka rzeki X,
jednak kontrolg objete zostang one tylko czesciowo — w zakresie wskazanych arkuszy.
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Rys. 5: Propozycja uktadu przekazywania warstw MRP do kontroli

1.

-/

W warstwach MRP:
e uzytkowanie_straty (02, 1, 10)

Obiekty o matych powierzchniach po pocieciu i przypisaniu strat muszq byc¢ zgeneralizowane, gdyz
miatyby wartosc < 1zt.
Tego typu btedu zostanqg dopuszczone.

UWAGI OGOLNE

1.

Wersja numeryczna MZP bedzie przekazywana do kontroli w sposéb umozliwiajgcy
przeprowadzenie petnej kontroli dla danego obszaru, tj. z uwzglednieniem niezbednych warstw
referencyjnych.

Wersja numeryczna MRP bedzie przekazywana do kontroli w sposéb umozliwiajgcy
przeprowadzenie petnej kontroli dla danego obszaru, tj. z uwzglednieniem niezbednych warstw
referencyjnych i warstw MZP.

Pozytywne wyniki kontroli wersji numerycznych map warunkujg rozpoczecie kolejnego zadania —
tj. opracowanie wersji kartograficznych projektéw MZP i MRP. W zwigzku z powyzszym
poszczegdlne wyniki kontroli wersji numerycznych MZP, MRP i warstw referencyjnych zostang
kazdorazowo poparte przez wykonawce zadania 3 protokotem kontrolnym.

Znalezione btedy geometryczne w danych wejsciowych BDOT10k nie bedg zgtaszane jako btad.
Rowniez dane MZP z | cyklu planistycznego , ktére nie podlegajg aktualizacji nie bedg podlegaty
zgataszaniu bteddw, np. btedy geometrii, czy ciggtosci (dziury).
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7. KRYTERIA KONTROLI JAKOSCI PRODUKTOW ZADANIA 5

Kontrola jakosci Zadania 5 tj. Zapewnienie promocji i informacji dla projektu ,,Przeglad i aktualizacja
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” przebiega¢ bedzie w innym formacie
anizeli w Zadaniu 1. Sytuacja ta wynika z rodzaju weryfikowanych produktéw, ich formy i skali.
Dodatkowo w kontroli tych produktéw, z uwagi na ich funkcje, braé udziat beda przedstawiciele
zespotdéw nie bezposrednio merytorycznych, tj. Zespét ds. komunikacji spotecznej KZGW oraz rzecznik
prasowy KZGW. Kluczowe elementy kontroli jakosci i jej kryteria ujeto w tabeli 4 ponize;.
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Tabela 10 Kluczowe elementy i kryteria kontroli jakosci produktéw Zadania 5

WBS
Nazwa produktu Kryteria kontroli jakosci
produktu
Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i Kontrola jakosci bedzie odbywata sie na biezgco zgodnie z wymaganiami poszczegolnych produktow oraz przyjetymi harmonogramami
informacji przekazywania poszczegdlnych produktéw.

Zadanie 5.3.1. Przygotowanie zaktadki na stronie internetowej www.powodz.gov.pl i zasilanie jej treSciami

Zadanie 5.3.1.1 Organizacja strony internetowej

5.3.9.1 Dziatajaca strona internetowa 1. Kryteria ogdlne tj.:

— jezyk strony (strona w jezyku polskim oraz angielskim w tym poprawnos¢ jezykowa);

— poprawnos¢ przygotowania graficznego strony;

— poprawnosc¢ przygotowania tresci materiatdw informacyjnych umieszczanych na stronie na kazdym etapie prowadzenia serwisu;
5.3.9.2 1) Projekt graficzny serwisu — poprawnosé stosowania oznaczerh wymaganych dla projektu;

internetowego — poprawnos¢ oznaczen logo typowych;

— poprawnos¢ wyswietlania kolorystyki;

2) Projekt graficzny serwisu . i .
. " 2. Kryteria szczegdtowe tj.:
internetowego - w wersji
angielskiej — poprawnosc i zgodnos¢ z opisem technicznym i infrastrukturalnym;

— mozliwos¢ wykorzystywania zaawansowanej edyc;ji tresci serwisu do obstugi strony;
— mozliwos¢ przegladania tresci serwisu na réznych urzadzeniach;

— poprawnos¢ raportu z przygotowania strony internetowej, co do jego zawartosci;
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WBS
Nazwa produktu Kryteria kontroli jakosci
produktu
5.3.9.3 Raport z przygotowania strony
internetowej, zawierajacy
dokumentacje dotyczaca opisu
technicznego i obstugi strony
Zadanie 5.3.1.2. Zarzadzanie i zasilanie trescig zaktadki internetowe;j
— ciggtosé dostepnosci serwisu oraz koncepcja realizacji uzupetniania tresci strony gtéwnej / wybranych podstron;
— poprawnos¢ przygotowania tresci materiatéw informacyjnych umieszczanych na stronie;
— dostosowanie koncepcji uzupetniania strony do harmonogramu projektu;
— poprawnosc i ciggtosé wyswietlania tresci serwisu;
— poprawnosci przygotowania graficznego materiatéw zasilajgcych strone;
— czestotliwos$¢ uzupetniania tresci w serwisie;
— aktualnosc tresci umieszczanych w serwisie;
— poprawnosci stosowania oznaczen wymaganych dla projektu;
— poprawnos¢ wyswietlania aktualizowanych tresci;
— reagowanie zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ w sytuacjach zaktécer w funkcjonowaniu serwisu;
Zadanie 5.3.1.3. Przeprowadzenie szkolen z obstugi zaktadki internetowej
5.3.94 Materiaty szkoleniowe — kompletnos¢ materiatéw szkoleniowych;
— uzgodnienia i przeprowadzenie szkolenia w dogodnym dla Zamawiajgcego terminie;
— weryfikacja, czy dokumentacja w formie wydruku wypetnia kryteria zatozone w SIWZ;
Zadanie 5.3.2. Przygotowanie baneréw internetowych, przekierowujacych na zaktadki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji
5.3.9.5 Banery internetowe — poprawnos¢ identyfikacji wizualnej;
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internetowych

2) Projekty graficzne baneréw
internetowych - w wersji
angielskiej

WBS
Nazwa produktu Kryteria kontroli jakosci
produktu
5.3.9.6 1) Projekty graficzne baneréw — atrakcyjnos¢ banerdw;

— zgodnos¢ z przyjetymi przez Zamawiajacego w SIWZ wytycznymi dotyczacymi formatu produktu;

Zadanie. 5.3.3. Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przegladu i aktualizacji MZP i MRP

5.3.9.7 Ulotki informacyjne — koncepcja, spdjnosé z catoscia projektu, estetyka oraz kolorystyka, jezyk oraz sposdb przekazania tresci;
— poprawnos¢ stylistyczna i jezykowa (ttumaczenie ulotki na jezyk angielski), opracowanie graficzne;
5.3.9.8 Projekt graficzny ulotek w — mozliwos$¢ publikacji w serwisie internetowym;
jezyku polskim i angielskim — zgodno$¢ druku ze specyfikacja;
— zgodnos¢ z wytycznymi graficznymi Zamawiajgcego oraz zawartymi w dokumentach okreslajacych obowigzki beneficjentow;
Zadanie 5.3.4. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego
5.3.9.9 Plakaty informacyjne — koncepcja, spdjnosé z catoscia projektu (aspekt estetyczny), jezyk oraz sposéb przekazania tresci;
— poprawnos¢ stylistyczna i jezykowa, opracowanie graficzne;
— zgodnosé druku ze specyfikacja;
53910 Projekt graficzny — zgodnos$é z wytycznymi graficznymi Zamawiajgcego oraz zawartymi w dokumentach okreslajacych obowigzki beneficjentow;
Zadanie 5.3.5. Dziatania Public Relations
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WBS
Nazwa produktu Kryteria kontroli jakosci
produktu
5.3.9.11 Raport korficowy z realizacji — poprawnos¢ komunikatéw prasowych;
dziatan public relations — spojnos¢ produktu z catosci projektu dopasowanie do poszczegdlnych etapdw, jezyk oraz sposdb przekazania tresci, -poprawnosé
stylistyczng i jezykowsa;
— poprawnosc raportu koncowego;
Biezaca kontrola jakosci prowadzona bedzie na bazie przedstawionej przez Wykonawce propozycji wspdtpracy z mediami oraz
zaakceptowanego harmonogramu przygotowania i dystrybucji informacji prasowych, a takze biezgcej wspotpracy i wsparcia Zespotu ds.
komunikacji spotecznej KZGW oraz na podstawie koncepcji biura prasowego projektu.
Zadanie 5.3.6. Organizacja konferencji prasowej
5.3.9.12 Raport z organizacji konferencji | — uzgodnienia z Zamawiajgcym (mozliwosci organizacyjne w proponowanym terminie, nie kolidowanie z innymi tego typu
prasowej przedsiewzieciami, wspotpraca z Zamawiajagcym w tym zakresie);
— spojnos¢ produktu z catoscig projektu, dopasowanie do poszczegdlnych etapdw;
— organizacja przedsiewziecia zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ;
— jakos$¢ dokumentacji fotograficznej;
— poprawnosc raportu korncowego;
Zadanie 5.3.7. Artykuty sponsorowane
5.3.9.13 Artykuty sponsorowane — spodjnos¢ produktu z catoscig projektu, dopasowanie do poszczegdlnych etapdw;
opublikowane w mediach — objetos¢ artykutow;
— jezyk oraz sposob przekazania tresci;
5.3.9.14 | Projekty artykutéw — poprawnosc stylistyczna i jezykowa;
zaakceptowane przez — dobdér mediéw do publikacji;
Zamawiajacego — zgodnos¢ z harmonogramem;
— poprawnos¢ raportu koricowego;
Zadanie 5.3.8. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej
5.3.9.15 Broszura informacyjna — koncepcja, spdjnosé z catoscia projektu, estetyka oraz kolorystyka, jezyk oraz sposéb przekazania tresci;
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Fundusze IR Paristwowe . . . hy
EUl’OpejSkie - Gospodarstwo Wodne Unia EurODEJSka s A
Infrastruktura i Srodowisko Wody Polskie Fundusz Spéjnosci PO

Projekt: Przeglqd i aktualizacja map zagroZenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

jezyku polskim

2) Projekty graficzny broszury w
jezyku angielskim

Procedury kontroli jakosci przeprowadzone bedg na poszczegdlnych etapach realizacji produktu tj. projektowanie, przygotowywanie,
produkcja i dystrybucja produktu, przy jednoczesnym wzieciu pod uwage koncepcji, kreatywnosci zawarto$¢ merytorycznej oraz spéjnosci z

WBS
Nazwa produktu Kryteria kontroli jakosci
produktu
5.3.9.16 1) Projekt graficzny broszuryw | — poprawno$¢ stylistyczna i jezykowa (ttumaczenie broszury na jezyk angielski);

zgodnos¢ druku ze specyfikacjg;

zgodnos¢ z wytycznymi graficznymi Zamawiajgcego oraz zawartymi w dokumentach okreslajgcych obowigzki beneficjentéw;
konsultacje z regionalnymi zarzgdami gospodarki wodnej;

efektywnosc¢ dystrybucji produktu;

posiadanie QR Codu.

catoscig projektu.
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